Schemat technologiczny kottowni na pellet o mocy 150 kW
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MODUL MODUL _ T ILosC
ZAWORU ZAWORU 1 _Ano_o*. na v.m__ﬂ 0 mocy 150 kW wraz z podajnikiem kpl.
( zbiornik paliwa) - poj. 295 L, Zakres mocy 45-150 kW
2 Kompletna automatyka na potrzeby 3 obiegow 1
grzewczych i jednego obiegu cieptej wody uzytkowej wraz z
OBIEG | - 112,0 kW OBIEG Il - 12,0 kW OBIEG IIl - 20,0 kW or K lemperatary sewneizng -
©° e b \ INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA 3 Wymiennik _ﬂ%wsm%m&mmM\MMWNVNN_MM%_m cieping 0 ]
a a (] o CENTRALNEGO CENTRALNEGO CENTRALNEGO 4| Zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300 litréw wraz z izolacjg
STEROWNIK KOTtA OGRZEWANIA OGRZEWANIA OGRZEWANIA cieplng oraz grzatkg elektryczng o mocy 6 kW
: 5 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 25 dm3
SZKOtA SALA Gimnas. MIESZKANIA wraz z przylagczem 3/4"-instalacja c.w.u
RB 6 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 200 dm3 1
wraz z przytgczem 1"-instalacja c.o.
|/ 7 Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci 80 dm 2 1 _I mm m Z D>
i i i 8 Zawoér odcinajgcy kotnierzowy DN 80
Zawo inaj kotni DN 4 : : :
| | | 2 awdr odeinajacy kolnierzowy DN 40 Przewody obiegu kottowego. - zasilanie
Oi ol ol 10 Zawér zwrotny kotnierzowy DN 80 . N
= = Z| 11 Zawor zwrotny kolnierzowy DN 40 — Przewody obiegu kottowego - powrot
= ID ID 12 Filtr siatkowy kolnierzowy DN 80 — Przewody instalacji c.o. - zasilanie
Lt (o] [9] 3 Filtr siatkowy Kolmierzowy DN 40 v ) .
43 44 - : — : EE— Przewody instalacji c.o. - powro6t
\_ L. o «~ 14 Zawor regulacyjny z kré¢cami pomiarowymi DN 80 . .
RW 7R 3 7R I 7R 2 15 Rozdzielacz obiegéw grzewczych wraz z izolacjg cieplng — _U_.NO<<OQ< U@NU_QONQDM_”S\m m<m~03c Oﬁs\m_‘_nmoo
L 3 @ a A.m a DN 150 -zasilanie/ powrét - wykonanie warsztatowe — _U_,N0<<OQ< UmNUmmONQJmﬁS\m m<wﬁm3c Nm-.:_ﬁ.:@ﬂm©0
16 Zawoér bezpieczenstwa DN 25 - 1, ci$nienie poczatku . . . .
m otwarcia zaworu bezpieczenstwa - 6 bar, instalacja c.w.u - Tooesesesese= _U_.N®<<OQ< _Jmﬁm_mo.__ <<OQOO_®©O<<®._
17 Zawor bezpieczenstwa 1 1/4", do = 27 mm, ci$nienie 1
poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa - 3 bary, instalacja c.o
18 Kompletna stacja zmigkczania wody ze sterownikiem 1
- DN 80 objetosciowym i dozownikiem o wydajnosci 1,5 m3/h
19 Odpowietrznik automatyczny
_UZ mo 20 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do c.w.u DN 25 -
21 Filtr siatkowy gwintowany DN 25
+ + 22 Zawor zwrotny antyskazeniowy DN 25
23 Wodomierz JS 3,5 C<<N©m.
% % 24 Zawor zwrotny gwintowany do c.w.u DN 25 - p N ﬁ. iekai d .. teri byé
= = 25 Zawér zwrotny gwintowany do c.w.u DN 50 - rzyje Q w ﬂ_.o_w n.,._w C_.Nm. WQD_N _. ma Q_‘_m..q 30@.@ yC
o o 26 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do c.w.u DN 50 . zastgpione innymi, spetniajgcymi warunki techniczne oraz
RP ol 27 Zawor odcinajacy spustowy z koficéwka pod waz DN 20 posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu
ss/ 28| Separator zanieczyszczen, powietrza, usuwajacy z obiegu niezawigzane H ;
RB RS = pecherzyki powietrza oraz gazu, potgczenie kotnierzowe. mxombﬁmo: U_‘O_m_ﬁm:ﬁm.
\| |/ o 29 Zawer odcinajacy DN 25
30 Pompa obiegowa elektryczna o maksymalnej wysokosci
podnoszenie H = 10 [m] i Q = 12 [m3/h] , 1 x 230, 50 Hz,
8 8 Moc P1 - 0,165 kW
I DN 150 31 Pompa cyrkulacyjna elektryczna c.w.u Q=3.1 m3,H =16 m -
/ ] 32 Pompa obiegowa elektryczna o maksymalnej wysokosci
podnoszenie H = 16 [m] i Q = 30 [m3/h] ,1 x 230V PN10
mw \R/ 33 Zawor trojdrogowy mieszajgcy DN 80 wraz z napedem
= DN 150 34 Termomanometr 0-120°C; 0-0,6 MPa
o wN @ / 4 ] 35 Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym i
& &K rurkg syfonowa, zakres pomiarowy 0-0,6 MPa
&+ W N N 36 voﬁ?% pneumatyczny pelletu - w skiad, Eoﬁmo ,,zo:oaNm“ ,voam_.z_r
- Slimakowy do zabudowy, turbina ssaca, zbiornik zasysajgcy,
antystatyczna elastyczna rura transportowa niebieska, antystatyczna
‘_ m elastyczna rura transportowa czerwona
/\ /\ Rn/.v 37 Dostawa wraz z montazem czopucha oraz komina
N N = fi 500 montowanego w wktadzie murowanym
(= Miska na kondensat z rurkg odptywowg - 1 szt.
15 Rura di. 1000 mm - 17 szt.
Rura dt. 500 mm - 2 szt.
Rura dt. 250 mm - 2 szt.
- Rura dt.1000 m z uchwytami montazowymi -1 szt.
Wyczystka prostokatna 210x140 mm z kré¢cem- 1 szt.
Trojnik 87° - 1 szt.
1 @ v Krdciec dylatacyjny - 1 szt.
NO NO ' Daszek - 1 szt.
Drzwiczki 210x140 mm - 1 szt.
r. PP 32 Obejma montazowa - 3 szt.
. PP 32 Ziaczka kroéea kotla 300/450 - 1 szt.
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N pI 39 Automatyczny separatot odpowietrzajacy BIURO PROJEKTOWE ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATOW , tel. 607 250 262, e-mail : | gardian@wp.pl
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. e 2.7 _
. PP 32 _ \W\ H - i5 _ A A 41 Zawdr trojdrogowy mieszajacy DN 40 wraz z napedem Temat: TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
42 Zawor tréjdrogowy mieszajgcy DN 32 wraz z napedem PUBLICZNEJ SZKOLY
_ _ 43 Zawor regulacyjny z kré¢cami pomiarowymi DN 40 PODSTA S\O%Sn.\a_mr\ w hO*AWN/\S\\\pZOWz =
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44 Zawor regulacyjny z kré¢cami pomiarowymi DN 32 Branza: Sanitarna PROJEKT WYKONAWCZY ki
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_ _ No Nw N A NO 46 Zawor zwrotny kotnierzowy DN 32 Nazwa rys. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTtOWNI NA PELLET
NO NN 47 Filtr siatkowy kotnierzowy DN 32 ‘Skala rysunku:
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_ _ 48 cieptomierz ultradzwigkowy Dn40 Inwestor: ip ) schemat
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