RZ UT PI ETRA =J.W3 iInstalacje projektuje sie na parametry wody 55/45°C.

2. Poziomy rozprowadzajgce w piwnicach dla instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ pod stropem wzdtuz $cian. Dla obiegow

kal a 1 . 10 O grzewczych (1, II, Ill) zastosowac rury ze stali weglowej ocynkowanej do instalacji grzewczych, o $rednicach DN15+50 mm.

S = Gatazki grzejnikowe o $rednicy DN15 i DN20 mm. Laczone metodq zaciskowa- zaprasowywane. Rury stalowe DN80 projektuje
sie do potaczen miedzy rozdzielaczem kottowym a kottem w piwnicy.

26-006 Nowa Stupia, Pokrzywianka 33 3. Obieg Il do mieszkan polaczy¢ z istniejacq instalacjg mieszkaniowa, c.o. w kottowni. Instalacja mieszkaniowa jest poza zakresem
] . opracowania.
LP POMIESZCZENIE Powierzchnia 4. Zastosowac kociot wodny na pellet o mocy Q=150kW.
uzytkowa [m2] 5. Wszystkie poziomy inst. c.o. i przewody w kottowni prowadzone po wierzchu przegréd budowlanych (piwnica) zaizolowac na catej
2.01 | Klatka schodowa 6,07 diugosci otuling, termoizolacyjng z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV. Rurociagi izolowa¢ warstwa o grubosci: DN15 i DN20 -
2xdn25 st 2><dn20 o 2.02 | Korytarz 119,16 20 mm, DN32 - 30 mm, DN40 i wigksze izolowa¢ warstwa réwng $rednicy nominalnej rury.
oxdnis st \ MZ‘LSL\ 2.03 | WC chtopcédw 9,65 6. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych na catej swej diugo$ci zaizolowaé otuling termoizolacyjng odporng,
T i T \ 2.04 | Schowek 0,97 na dziatanie zapraw budowlanych. Przewody izolowa¢ warstwa o grubosci: DN15 i DN20 - 20 mm, DN32 - 30 mm, DN40 i
: : | N S 2.05 | WC personelu 2,60 wieksze izolowa¢ warstwa rowna, srednicy nominalnej rury.
[ o R y o aom maas 060m ] ey —— o = —— 2.06 | WC dziewczynek 7.88 7. Piony i odgatezienia na parterze i pietrze nie izolowac.
22-600-1120 22-600-1400 parsset 2 SO o,im e N 33-600-1600 / \ 33-600-1600 33-600-1600 / % s BRI NI - X( sronoanse - 2.07 | Sala lekcyjna 32,21 8. Wszystkie piony w swej dolnej czesci wyposazyé w automatyczne zawory podpionowe z kréécami pomiarowymi. W przypadku
' - = : . 2.06 2.08 | Sala lekcyjna 32,43 montazu automatycznych zaworéw podpionowych nad posadzkg w kondygnacji parteru lub piwnicy nalezy je zabezpieczy¢
_ 515 514 513 % 1= — | 2.03 //S// 200 ggov(i/ 2.09 | Sala lekcyjna 32,55 poprzez montaz metalowych skrzynek rewizyjnych zabezpieczajacych uktady zaworowe przed uszkodzeniem mechanicznym.
20°C 20 °C . /z/ o i 20°C B )z/ e 2.10 | Sala lekcyjna 33,40 9.  Wszystkie 9|ony Jak. i neywyzsze punkty instalacji wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajace, przed ktorymi nalezy
960 W 170w 20°C 20°C 3 501 : 720 W 2.04 s 2.11 | Sala lekcyjna 15,73 zamontqwac zawor.kl cl)d(‘flnajqce"DN15. . ' o o ’ . o .
BB 2l 900 W 7745 W i 2.12 | Sala lekcyjna 30,79 10. Wszystkie odgalezienia instalacji c.o. (poziomy gtéwne) wyposazy¢ w zawory odcinajace o $rednicy w zaleznosci od $rednicy
£ = /E(/ 4 /) A M 2.13 | Pomieszczenie 11,96 odgatezienia.
g 7 2.02 € -2xdn20 @ 2.14 | peR@jcnicze 15,56 11, Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych rur, armatury albo urzadzen wymaga powtdrnych obliczen hydraulicznych.
d s 2.15 | Pokéj 12,74 12.  Projektuje sie grzejniki ptytowe z potaczeniem bocznym typoszereg 11, 22 i 33 o wysokosciach 600 mm i 900 mm lub inne
% J M 216 | WC 1,08 réwnowazne. W piwnicach na sali gimnastycznej zastosowac grzejniki o wysokosci 900 mm z powodu wysokosci do parapetu
e f % 2.17 | fazienka 2,74 wynqs;qcej 1'43.m' ) ‘ . . ‘
3 [ sty % 2.18 | Korytarz 6,51 13. GI’ZGJnI|.(I ngezplgcgyfz os{onqml w pom|esz§:zen|ach 0 wymaganiach BHP-SANEPID. .
516 g 2.19 | Pokéj 14,68 14, Na zasilaniu grzejr!lkow nalezy ‘zastosowac zawory termostaryczne wzmocnione, antywandalowe, proste, lub katowe z ciggty
Bais %ﬁﬁ ol S il S el e ' 2.20 | Kuchnia 9,04 nastawa wstepna niklowane lub inne réwnowazne. . »
ﬁ%/ = /éxﬁ /éﬁz/ /@éﬁé@/ ﬂﬁ )éﬂ%{/%é/ )é}/ /?Qé/)é/%/ //%/ﬁ Jé@ﬁ/éﬁﬁ 221 | Klatka schodowa 15.90 15. Na poyvrome nglezy zastolsowac zawory gr;quovye powrotne z nastawa wstepna, spustem i napetnieniem, proste lub katowe lub
ienkos° ol Razem:- 398,65 inne réwnowazne ;abezmeczone przed zniszczeniem, antlywandglowe. - o
: m 16. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przej$cia przez przegrody budowlane $ciany i
) o D stropy wydzielenia pozarowego, takie jak kottownia, wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowe;j jak te przegrody. Przej$cia wykonaé
20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 17 J;ko séys;‘(temowe p-poz. (typukogaskl,l S|I|I<|oqy, kas;et.y,’fart:yt, k|tp.). w tulejach gchzronnyctrw. ek . 2001350 X
20°C 2309 W 1150w 2505 W 2840 W 2430 W . Posadzkg oraz Sciany w kotfowni nalezy wylozy¢ plytkami gresowymi. Zamontowa¢ kratkg nawiewna 300x350mm, aby
175 W 20°C zabe;p|e§:zyc (%Op’fyw Swiezego povwetrza. ’ . ' . . )
680 W 510 559 503 20 °C 557 18. Dla piondw obiegu |, II, Il w piwnicy zastosowa¢ przelotowe zawory podpionowe regulacyjne z kryza pomiarowg, do instalacji
2.19 530 2.12 2.11 : : : 2580 W : grzewczych, figura skosna. Wykonanie zotte z mosiadzu odpornego na wyptukiwanie cynku, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia

za pomocg, podwajnego O-ringu, nastawa wstepna poprzez ograniczenie skoku grzybka, wskaznik cyfrowy ze stopniami nastawy
umieszczony w pokretle. Maks. temp. pracy 130 °C. Maks. ciSnienie pracy 25 bar. Maks. réznica ci$nienia przy zamknieciu

gniazda 10 bar, érednice DN40, DN32.
parapety gr)0,05m na wys. 0,83m
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| | | | | zgodnie z oznaczeniami dla rur ze stali weglowej
@ podanymi na rysunkach ocynkowanej
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