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TARNOBRZEG DNIA 18.06.2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z p6Zniejszymi
zmianami) o$wiadczam, Ze opracowany przeze mnie projekt branzy: sanitarnej -
wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania:

DLA BUDYNKU PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE] W POKRZYWIANCE

Inwestor:
Gmina Nowa Stupia
26-006 Nowa Stupia, ul. Rynek 15

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: inz. sanit. Krzysztof Buczynski
Nr upr. 142 /TBG/98



Nr 142/Thg/98: Tamobrzeg, 1998.12.14~
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.] pkt I fust 4, art. 14 ust. I plet 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994y, - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 2 1994r.
z poin. zm.) oraz § 3 ust. |, § 4 ust.2, § 9 ust. | pkt i 2 Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UNr &, poz.38
z 1995r.j i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

Hil.d.ﬂj{!

Panu Krzysztofowi Stanistawowi BUCZYNSKIEMU
ur. 13 lipca 1971r. w Tarnobrzegu
inzynier w zakresie urzqdzen sanitarnych

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do prajekrmmuia bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji [ urzqdzeri: wodociqgowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnyclt i gazowych.

Uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczeri stanowig rdwniei
podstawe do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetef tymi

HPFETWHRIER i,

Od decyzji niniejszej sluzy adwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za moim posrednictwem.

it [arch. Janxﬂlﬁ'h“m
i Dyrektar w?dﬂ":ﬂ
architekt Wojewdd




Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-42V-HUR-6DY *

Pan Krzysztof Buczynski o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0573/02

adres zamieszkania Wyspianskiego 15/82, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania dla publicznej

szkoty podstawowej w Pokrzywiance.

ZAMAWIAJACY:

Gmina Nowa Stupia, 26-006 Nowa Stupia, ul. Rynek 15

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa z Zamawiajacym

— pomiary i ogledziny

inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania

Polskie normy i przepisy zwigzane z opracowanym tematem

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku publicznej szkoty

podstawowej w Pokrzywiance w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
2.2.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla catego
budynku zgodnie z ustaleniami zZamawiajagcym. Projekt obejmuje wymiane starej
instalacji grzejnikowej i rur instalacyjnych do c.o. na nowe. Nowg instalacje c.o.
projektuje sie wykorzystujac w miare mozliwos$ci trase istniejaca i istniejace przejscia
przez przegrody budowlane.

Powodem przebudowy instalacji c.o. jej termomodernizacja catego budynku wraz

z dociepleniem zewnetrznym warstwa styropianu.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Termomodernizowany budynek publicznej szkoty podstawowej w Pokrzywiance to

obiekt 2-kondygnacyjny, podpiwniczony. W budynku znajdujg sie gtéwnie sale lekcyjne,



sala gimnastyczna, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia socjalne, pomieszczenia
gospodarcze, magazynki i WC. W piwnicach takze znajduja sie biura oraz pomieszczenia
techniczne, magazyny oraz kottownia. W budynku na pietrze znajduje sie oddzielne
mieszkanie, ktore jest ujete niniejszym opracowaniem.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana z rur stalowych.
Rozprowadzona jest w pomieszczeniach piwnic do piondw. Istniejgce elementy grzejne

to grzejniki zeliwne zeberkowe oraz stalowe grzejniki ptytowe i cztonowe.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Parametry czynnika grzewczego na instalacje c.o. - 55/45°C. Instalacja c.o.
zasilana bedzie z kottowni znajdujgcej sie w piwnicy budynku.
Obliczenia strat ciepta dokonano w oparciu o normy:

PN-EN ISO 6946 - Norma na obliczen wspo6tczynnika przenikania ciepta
PN-B-03406 - Norma na obliczen projekt. obcigZenia cieplnego.

Sumaryczna  strata ciepta dla budynku objetego  opracowaniem
wynosi: Qc.o0. =144 kW (zapotrzebowanie na moc cieplna).

Projektuje sie 3 obiegi grzewcze zasilajgce caty budynek:

[ obieg - instalacje centralnego ogrzewania szkota;

Il obieg - instalacje centralnego ogrzewania sala gimnastyczna;

Il obieg - instalacje centralnego ogrzewania mieszkania

Przewody c.0. prowadzone beda z kottowni pod sufitem przy S$cianach
zewnetrznych 1 wewnetrznych, w przewazajgcej czeSci po trasie istniejacej
likwidowanej instalacji centralnego ogrzewania do pionoéw zasilajagcych poszczegolne
grzejniki. Szczegoty dotyczace zapotrzebowania na ciepto poszczegélnych pomieszczen
a takze usytuowania i mocy zainstalowanych grzejnikéw przedstawiono w graficznej
czesci opracowania.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkoSciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potaczenia wykona¢ za pomoca
systemowych ziaczek stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo -
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie potgczen niezaprasowanych
poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciSnieniu 1,5bar. Funkcja ta powinna by¢

7



realizowana poprzez odpowiednio uformowany o-ring oraz owalizowane ksztattki dla
$rednic powyzZej 54mm. Rury o Srednicach DN15+DN50 mm. Podane $rednice instalacji
na rysunkach sg Srednicami DN - wewnetrznymi. Obieg kottowy projektuje sie z rur
stalowych o $rednicy DN80. Mocowanie rurociggéw poziomych i pionowych do $cian za
pomoca typowych wspornikéw i uchwytéw pojedynczych i podwoéjnych.

Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane ($ciany) nalezy wykonac
w tulejach  ochronnych umozliwiajagcych wzdluzne przemieszczenie sie przewodu

w przegrodzie.

4.1. Charakterystyka instalacji

W celu rozprowadzenia czynnika grzewczego do grzejnikow zaprojektowano
3 obiegi grzewcze z kottowni zlokalizowanej w piwnicach.

Poziomy rozprowadzajace w pomieszczeniach piwnic prowadzi¢ pod sufitem i
nad posadzka. W przewazajgcej wiekszosci rury poprowadzone beda po istniejacych
trasach. Wszystkie poziomy instalacji c.o. i przewody prowadzone w pomieszczeniach
piwnic zaizolowa¢. Przewody prowadzone na parterze i pietrze nie izolowaé. Piony i
przewody - galazki prowadzi¢ po wierzchu $cian oraz obudowac ptyta gipsowo-
kartonowg przewody prowadzone nad posadzka - poziomy. W przypadku wymagan
przepisami BHP-SANEPID, w pomieszczeniach o takich wymaganiach zastosowaé
zabudowy grzejnikow. Obieg do sali gimnastycznej montowaé wzdiuz $cian nad

posadzka i obudowac.

4.2.1zolacja termiczna

Rurociaggi stalowe - poziomy instalacji c.o. i czeSci piondw w piwnicach nalezy
zabezpieczy¢ termicznie na catej dtugosci otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu
PCV o grubosci: DN15 i DN20 - 20 mm, DN32 - 30 mm, DN40 i wieksze izolowa¢
warstwg rowng Srednicy nominalnej rury. Przewody przechodzace przez $ciany, stropy
izolowa¢ warstwa odpowiednio o grubosci 1/2 izolacji. Przewody instalacji c.o.
prowadzone w bruzdach $ciennych, podiogowych zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej odpornej na dziatanie zapraw budowlanych (w ptaszczu PE-PCV).

Przewody na parterze i pietrze prowadzi¢ jak na zatgczonych rysunkach, po

wierzchu $cian bez izolowania przewodéw. W przypadku prowadzenia



w pomieszczeniach nieogrzewanych przewodéw po wierzchu przegréod budowlanych
zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm. Rury chowane w bruzdy
Scienne zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng z ptaszczem ochronnym odpornym na
dziatanie zapraw budowlanych - gr. otuliny 9 - 13 mm, a gatazki grzejnikowe gr. 4 mm.
Uktad przewodow rozprowadzajacych wymaga wyréwnania wydtuzen poprzez
zastosowanie kompensatoréw, zgodnie z zaleceniami producenta rur, wykorzystujac
przy tym naturalng kompensacje (zatamania przewodéw). Przewody c.o. do 5,0 m nie
wymagaja kompensacji, powyzej stosowa¢ kompensatory U - ksztattowe, punkty state
jak i przesuwne na instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
PrzejScia przez przegrody budowlane $ciany i stropy wydzielenia pozarowego
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej jak te przegrody. Przejscia wykona¢ jako

systemowe.

4.3.Przewody i armatura

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt
34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywng warstwag chromu. Potgczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztgczek
stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo - propylenowego (EPDM) oraz
pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany
wyciek przy ci$nieniu 1,5bar. Funkcja ta powinna by¢ realizowana poprzez odpowiednio
uformowany o-ring oraz owalizowane ksztattki dla Srednic powyzej 54mm. Rury ze stali
weglowej ocynkowanej do instalacji grzewczych: Tmax = 135° C, Pmax = 16 bar.. Srednice
rurociggéw: dnl5, dn20, dn25, dn32, dn40, dn50, dn65, dn80 mm. Gatazki grzejnikowe
o $rednicy DN15 i DN20 mm. Srednice przewodéw ipionéw pokazano w czeéci

graficznej. Podane $rednice instalacji na rysunkach sg Srednicami DN- wewnetrznymi.

Armatura:

Na zasilaniu  grzejnikéw nalezy zastosowaé zawory termostatyczne z
gltowicami,proste,lub katowe z ciggla nastawg wstepna niklowane lub inne réwnowazne.
Zawory przy grzejnikach nalezy wyposazy¢é w glowice termostatyczne z
zabezpieczeniem przed kradzieza, manipulacjg temperatury i o wiekszej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne - ,wzmocnione antywandalowe”. Zmiane temperatury i
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demontaz mozna wykona¢ przy pomocy specjalnych przyrzadéw dostarczonych wraz z

glowica.

Na powrocie nalezy zastosowal zawory grzejnikowe powrotne z nastawg wstepna,
spustem i napetieniem, proste lub katowe lub inne ro6wnowazne. Zawor grzejnikowy
powrotny z odcieciem, figura prosta, $rednica %”, model ze specjalng mufg do rur
gwintowanych 1 przylagczy zaciskowych, przytacze grzejnikowe z uszczelnieniem
stozkowym. Przytacze do rur 3/4” z uszczelnieniem stozkowym. PN 10, Tmax. 120 st. C.
W najwyzszych punktach instalacji c.0. jak i na koncach pionéw c.o. zainstalowac
odpowietrzniki automatyczne z poprzedzajacym zaworem  odcinajgcym.
Odpowietrzniki automatyczne wykonane z mosiagdzu kutego, ptywak z polipropylenu,
zawOr odcinajgcy z mosigdzu z wktadka plastikowg, uszczelnienie EPDM. Maksymalne

ci$nienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura pracy 110 st. C.

4.4.Elementy grzejne

Projektuje sie grzejniki plytowe z potgczeniem bocznym typoszereg 11, 22 i 33
o wysokos$ciach 600 mm i 900 mm - (sala gimnastyczna) . Dobér grzejnikéw pokazano
na rysunkach instalacji. Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych rur, armatury albo
urzadzen wymaga powtérnych obliczen hydraulicznych. Grzejniki powinny by¢
mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podtogi.

Charakterystyka grzejnikow plytowych:

e ci$nienie robocze: 6 bar

e ciSnienie probne: 8 bar

e temperatura: max. 110°C

¢ medium: woda

e Standard i estetyczna prostota: cztery kroc¢ce podigczeniowe wraz z dopasowang
kratka (pokrywg) gérng oraz ostonami bocznymi tworzy uniwersalng w montazu
catosé;

e Podiaczenie do wyboru z lewej lub prawej strony, niewidoczne po montazu
konsole i zatagczony w komplecie odpowietrznik wraz z korkiem;

e Typoszereg 11,22 i 33 o wysokosciach 600 mm, 900 mm;
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W komplecie z grzejnikiem 2 konsole wraz z kotkami i wkretami, korek
i odpowietrznik;

Uchwyty na tylnej Sciance;

Krécce podtaczeniowe: 4 x G 1/2' (15/21)lub5x G 1/2

Kolory : w standardzie RAL 9016.

4.5. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywa¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic

rurociggdw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy

grzejnikach. Grzejniki dostarczane sa z wktadka o nastawie ,kv” ustawiong na placu

budowy na odpowiednig wydajno$¢ grzejnika.

Dla wyregulowania oraz mozliwosci odciecia cze$ci instalacji, zaprojektowano na

kazdym pionie obiegu I (wytaczajac pion nr 1, 2, 6 i 15 ze wzgledu na ich zakonczenie na

parterze) zawory podpionowe regulacyjne z kré¢cami pomiarowymi. Natomiast na

wszystkich pionach projektuje sie zawory odcinajace.

Charakterystyka przelotowego zawory regulacyjne z kryza pomiarowa:

Zawor kryza pomiarowa i przytgczem do rurki impulsowej regulatora réznicy
ci$nienia, przelotowy zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru
réznicy ciSnienia, figura skosna

Wykonanie Zo6tte z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku, mufa x mufa,
uszczelnienie trzpienia za pomocg podwdjnego O-ringu, nastawa wstepna
poprzez ograniczenie skoku grzybka,

wskaznik cyfrowy ze stopniami nastawy umieszczony w pokretle

Maks. temperatura pracy 130 °C

Maks. ci$nienie pracy 20 bar

Maks. roznica ci$nienia przy zamknieciu gniazda 10 bar.

Dla obiegu II do sali gimnastycznej zastosowano zawor réwnowazacy DN40, a na obiegu

[II do mieszkania zastosowano zawér rownowazacy DN32 - charakterystyka:

Funkcje: R6wnowazenie, Nastawa wstepna, Pomiar, Odciecie, Odwodnienie
Wymiary: DN 10-50
Klasa ci$nienia: PN 25
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e Temperatura: Max. temperatura pracy: 120°C (chwilowo 150°C). Do wyzszych
temperatur max. 150°C,

e Media: Woda, plyny neutralne, mieszaniny wody i glikolu (0-57%).

e Materiat: Korpus zaworu i pokrywa: AMETAL®, Uszczelnienie
(korpus/pokrywa): EPDM, O-ring, Grzyb zaworu: AMETAL®, Uszczelnienie
gniazda: EPDM O-ring, Trzpien: AMETAL®, Podktadka S$lizgowa: PTFE,
Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring, Sprezyna: Stal nierdzewna, Pokretto:
Poliamid i TPE, Kré¢ce pomiarowe: AMETAL®, Uszczelnienie: EPDM, Kapturki:
Poliamid i TPE, Odwodnienie: AMETAL®, Uszczelnienie: EPDM, Uszczelki:
Wiékno aramidowe

e Potaczenia: Gwinty wewnetrzne zgodne z ISO 228. Dlugos$¢ gwintow zgodna z
ISO 7/1. Gwinty zewnetrzne zgodne z ISO 228. Dtugos$¢ gwintéw zgodna z DIN
3546. Zakonczenia gtadkie do systemow zaciskowych.

4.6. 0Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420.
W najwyzszym punkcie instalacji w kotlowni na pellet oraz instalacji c.o. nalezy
zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, a na wszystkich
grzejnikach standardowo zamontowane beda reczne odpowietrzniki (w komplecie
z grzejnikiem). Odpowietrzniki montowa¢ na wysokosci niedostepnych dla oso6b
postronnych, badZ umieszcza¢ w zabudowie. Na koncu kazdego pionu zaprojektowano
zawory odcinajagce oraz mini zawory odpowietrzajace z odpowietrznikiem
automatycznym, dodatkowo, przy kazdym rozdzielaczu nalezy zamontowac¢ zawdr

odpowietrzajacy z zaworem stopowym.

4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Aby zapobiec korozji instalacji oraz grzejnikéw, uktad c.o. musi by¢ hermetyczny
(uktad zamkniety) oraz woda w instalacji musi speinia¢ wymagania normy PN-93/C-
04607b” Woda w instalacjach ogrzewania” i zawarto$¢ tlenu w wodzie instalacyjnej
wynosi ponizej 0,1 mg0Oz/dm3. Ubytki wody w instalacji c.o. nalezy uzupeinia¢ woda

odpowiednio uzdatniona.

12



Orurowanie wezla cieplnego dla rur stalowych wykona¢ z przewodow
oczyszczonych zrdzy przez piaskowanie. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw
wykonanych z rur stalowych, nalezy wykona¢ przez dwukrotne malowanie farbg
termoodporng ftalowo - silikonowg przeciwrdzewng, tlenkowg szarg. W kottowni

zaprojektowano automatyczng stacje uzdatniania wody.

5. PROBY CISNIENIOWE

Cato$¢ robdét montazowych wezta cieplnego wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami branzowymi. Montazu urzadzen dokona¢ w oparciu o instrukcje
montazowe producentow urzadzen.

Przed przystgpienie do zakrycia rur warstwa betonu nalezy wykona¢ prébe na zimno,
a nastepnie na gorgco zgodnie z normg PN-92/C-89017. Probe wykona¢ na ci$nienie
1,0 MPa i uznac ja za zadawalajacy jezeli odczyt na manometrze nie zmieni sie przez

okres 30 minut.

6. KOTEOWNIA
6.1 Rozwiagzania techniczne

Zrédtem ciepta dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Pokrzywiance na
potrzeby centralnego ogrzewania bedzie kociot na pellet modulowany o mocy kotta do

150 kW wraz z podajnikiem.

Sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku :

Q calkowite = c.0.+ c.0. sala gimnastyczna +c.0. mieszkania

Q catkowite = 112 kW + 12 KW +20 kKW = 144 kW

W pomieszczeniu kottowni na poziomie kondygnacji piwnicy zaprojektowano kociot na
pellet o mocy 150 kW ( zakres mocy od 45 do 150 kW) wraz z automatycznym
zasilaniem paliwa.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano na parametry pracy 55/45°C.
Kottownia pracowac¢ bedzie w uktadzie zamknietym.

Kottownia znajdowac sie bedzie w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu budynku.
Parametry pracy kottowni:

Instalacja technologiczna kottowni podzielona bedzie na czes¢:
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a) systemu otwartego znaczyniem wzbiorczym przelewowym wg PN-91/B-02413
pracujacg na parametrach:

- temp. zasilania tz=80°C

- temp. powrotu tp =60°C

b) systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym wg PN-91/B-02414
pracujacg na parametrach:

- temp. zasilania tz=55°C

- temp. powrotu tp=45°C

W celu spiecia ukladu otwartego - kottowego z uktadem zamknietym zaprojektowano
plytowy wymiennik ciepta np. wraz z izolacja cieplng lub inny réwnowazny o nominalnej
mocy cieplnej Q = 150 kW.

Parametry techniczne kotta:

-wysoka sprawnos¢, dzieki czemu oszczedne ogrzewanie budynkuy,

-automatyczna praca, czyli: rozpalanie, grzanie

- zmienna moc kotta dzieki pracy palnika dopasowujacego moc do warunkéw
atmosferycznych (czujnik temperatury zewnetrznej),

- palnik, ktéry skutecznie spala pozostatosci po stabej jakosci pellecie

- sterownik umozliwiajgcy podtaczenie wielu urzadzen,

- palnik do spalania posiada wbudowang zapalarke nadmuchowag, stuzaca do
automatycznego rozpalania paliwa przy pomocy podmuchu goracego powietrza.

- powietrze dostarczane jest przez wentylatory nadmuchowe.

Dodatkowo zaprojektowano podajnik pneumatyczny stuzacy do transportu pelletu z
magazynu bezposrednio do kotta. System sktada sie z dwdch elastycznych przewodow
oraz zintegrowanego z kotltem zasobnika pelletu. Paliwo zasysane z komory magazynu
za pomocg turbiny ssacej, wedruje przewodem do zasobnika. Drugim przewodem wraca
do magazynu powietrze. Taki system nie powoduje zapylenia kottowni.

Pellet transportowany jest dwoma rurami elastycznymi dzieki czemu istnieje duza
dowolno$¢ w mozliwosci usytuowania gtéwnego zbiornika paliwa. Duza wydajnos¢
podawania pozwala szybko napeini¢ zbiornik buforowy, ktéry jest uzywany podczas
normalnej pracy kotta.

Sktad podajnika pneumatycznego:

1. podajnik slimakowy do zabudowy
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2. turbina ssaca
3. zbiornik zasysajacy
4. antystatyczna elastyczna rura transportowa

5. antystatyczna elastyczna rura transportowa
6.2. Sterowanie obiegami centralnego ogrzewania

W projekcie przewidziano mozliwo$¢ sterowania III obiegami grzewczymi.
Sterowanie kottem i obiegami grzewczymi realizowane bedzie przez prostg i
przejrzysta obstuge automatyki kottowej (nalezy uwzgledni¢ przy zamoéwieniu kotta
automatyke kotta na potrzeby dwoch obiegéw grzewczych z mieszaczem). Automatyka
kotta charakteryzuje sie komfortem uzytkowania od strony operatora dzieki np.

zastosowaniu duzego wyswietlacza graficznego.
6.3. Uklad stabilizacji ciSnienia ukladu otwartego - kotlowego

Uktad stabilizacji ci$nienia uktadu otwartego - kottowego wykonany bedzie za
pomoca otwartego naczynia wzbiorczego o pojemnosci, qeak= 80,0 dm3, zgodnie

znorma PN-91/B-02413.
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Schemat podtaczenia rur do naczynia wzbiorczego przelewowego otwartego.
Naczynie wzbiorcze powinno by¢ umieszczone nad Zroédtem ciepta przy pionowym
prowadzeniu rur bezpieczenstwa.
Jezeli warunek ten nie moze by¢ spetiony, np. ze wzgledéw budowlanych, dtugos$¢ L

rzutu na ptaszczyzne pozioma, nie pionowo prowadzonego odcinka rur bezpieczenstwa

nie powinna by¢ wieksza niz 40 m.
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Jesli diugos¢ L=10 a, gdzie a jest dtugoscia pionowego odcinka rur bezpieczenstwa
miedzy kottem lub wymiennikiem ciepta i pierwszym jej zatamaniem, wewnetrzne
Srednice rur bezpieczenstwa nalezy powiekszy¢ o jedng Srednice, w stosunku do nizej
obliczonej nominalnej Srednicy rury bezpieczenstwa DN 40. Przewody uktadu stabilizacji
ci$nienie uktadu otwartego zaprojektowano z rur stalowych czarnych.

- Srednica rury bezpieczenstwa:

dre = 44,09 mm
Przyjeto rure stalowg DN 50 - $rednica nominalna

- Srednica rury wzbiorczej:

drw = 31,01 mm

Przyjeto rure stalowg DN 32 - $rednica nominalna
Rure przelewows i sygnalizacyjng odczytano wg normy PN-91/B-02413:
- rura przelewowa - Dn 50

- rura sygnalizacyjna - Dn 15

- pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
Vu=1,1xVxqtxAv =1,1x2,2x971,80x0,0287 =67,50 dm?3

Przyjeto naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 80 dm3.
6.4. Dobér pomp

Dobor pompy
Dobor pompy obiegu kottowego
e Wydajno$¢ pompy

e G,=110x Q =71 m3/h
1,163x (80— 60)
o gdzie:
Q- 150 kW

e Wysoko$¢ podnoszenia pompy
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Hpstrat = X (RI+Z) = 6,5 mH20
Dobrano pompe o maksymalnej wysokoSci podnoszenie H =16 [m] i Q = 20 [m3/h],1 x
230V PN 10, MocP1-0,471 kW

6.5. Dobor pompy obiegowej na potrzeby obiegéw grzewczych:

Obieg I-centralnego ogrzewania ( szkota)

Q=112,00 kW

Parametry pracy pompy:

H=4,82 m H;0

Q=6,48 m3/h

Dobrano pompe o maksymalnej wysokosci podnoszenie H=10 [m] i Q = 12 [m3/h], 1x
230,50 Hz, Moc P1 - 0,165 kW

Obieg Il -centralnego ogrzewania (Sala Sportowa)

Q=12,00 kW

Parametry pracy pompy:

H=3,88 m H20

Q=3,10m3/h

Dobrano pompe o maksymalnej wysokos$ci podnoszenie H=10 [m] i Q =12 [m3/h], 1 x
230, 50 Hz, Moc P1 - 0,165 kW

Obieg III - centralnego ogrzewania (mieszkania)

Q = 20,00 kW

Parametry pracy pompy:

H=4,22 mH;0

Q=3,05m3/h

Dobrano pompe o maksymalnej wysokosci podnoszenie H=10 [m] i Q = 12 [m3/h], 1 x
230,50 Hz, Moc P1 - 0,165 kW

6.6.Uklad stabilizacji ciSnienia ukladu zamknietego

Dobor naczynia przeponowego gléwnego
P +1

V. =V, x ,dm®
Pmax -p

P =30bara,

p =12bara
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gdzie:
- ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
p =pst+ 0,2 bara = 1,0 bara+ 0,2 bara = 1, 20 bara
- pojemno$¢ uzytkowa naczynia
V, =V xp, xAv

- objetos$¢ instalacji

V =142m°

Stad:

V, =1,42x983,24x0,0287 = 40,0m®
V, = 40,0 33’0_+ 12 — 57,90dm*

Dobrano jedno naczynie przeponowe o pojemno$ci 200 dm3, ciSnienie wstepne

fabryczne naczynia p = 1,5 bara, ciSnienie napetniania instalacji pr = p+0,3 bara = 1,5

bara.

Przyjeto Srednice rury bezpieczenstwa 25 mm ($rednica kré¢ca w naczyniu)

Dodatkowo zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania realizowane jest przez
zawOr bezpieczenstwa 1 1/4", do = 27 mm, ci$nienie poczatku otwarcia zaworu

bezpieczenstwa - 3bary.
6.7. Wentylacja pomieszczenia kottowni

Wentylacja nawiewna.

Kotlownia powinna mie¢ kanal nawiewny umieszczony w przegrodzie
zewnetrznej, a dolna ich krawedZ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem
podtogi.

Powierzchnia przekroju kanatu nawiewnego powinna by¢ nie mniejsza niz 50%
powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz 20 x 20 cm?.

Dobierajagc powierzchnie przekroju kanatu nawiewanego nalezy spetni¢ powyzszy
warunek:

Fn (cm?2) = 50% przekroju powierzchni komina

30x 35 cm? = 0,0982 m?

Dobrano kanal nawiewny o przekroju 35 cm x 30 cm.

Kanaty i otwory nawiewne powinny by¢ niezatykane. W celu umozliwienia regulacji

nawiewu, nalezy stosowaé¢ urzadzenia zapewniajace ograniczenie przekroju
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przepltywowego, nie wiecej jednak niz 1/5 przekroju. Usytuowanie otworu nawiewnego
nie powinno powodowac zagrozenia zamarzania instalacji wodnych znajdujacych sie w

kottowni.

Wentylacja wywiewna.

Kottownia powinna mie¢ nie zamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone
blisko stropu. Kanat wentylacji wywiewnej zotworem wlotowym pod sufitem,
wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina (wentylator mechaniczny
niedopuszczalny).

W pomieszczeniu kottowni zlokalizowane bedzie kanat wywiewne o przekroju fi250

mm.
6.8. Stacja uzdatniania wody

W celu uzdatnienia wody dla instalacji kottowej oraz uzupetniania wody nalezy
zastosowac stacje zmiekczania wody ze sterowaniem objetoSciowym. Proponuje sie
zmiekczacz kompaktowy o wydajnosci 1,5 m3/h.

Dane stacji uzdatniania wody:

pojemnos¢ ztadu - 2,0 - 4,0 m3

czas napetniania ztadu < 2,6 h

maksymalne natezenie przeptywu - 1,2 m3/h
orientacyjne zuzycie soli na regeneracje - 2,5 kg

Woda kottowa powinna posiada¢ nastepujgce parametry:
e warto$¢ pH > 8,5

e twardos¢ catkowita < 20°f

e zawarto$¢ wolnego tlenu < 0,05 mg/1

e zawarto$c¢ chlorkéw < 60 mg/1

Doktadne parametry stacji uzdatniania wody nalezy ustalic po uwzglednieniu

parametréow kotta.
6.9. Instalacja spalinowa

Czopuch kotta @235 nalezy wpig¢ do projektowanego jednosciennego
systemowego komina zaroodpornego ©#300-350 mm. Ksztattke potgczeniowa oraz

wysokos$¢ komina nalezy domierzy¢ na budowie po ustawieniu kotta.
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6.10. Izolacja termiczna przewodow

Przewody stalowe na instalacji w obrebie kottowni nalezy oczyscic i zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcja, a nastepnie pomalowac¢ farbg podktadowa
i nawierzchniowg odporng na temperature 90°C i zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng,
np. otuling z pianki PE powleczong zewnetrznie folig polietylenowg lub weing mineralng

z plaszczem z foli aluminiowe;j.
[zolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421.

Grubo$c izolacji dla przewodow dla:

DN 20 - 20 mm,
DN 25 - 30 mm,
DN 32 - 35 mm,
DN 40 - 35 mm,
DN 50 - 35 mm,
DN 65 - 40 mm

DN 80 - 45 mm

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Materiat izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie
sie ognia. Szacht kominowy wypeki¢ granulatem uszczelniajacym, zaro i
ognioodpornym odporny na wysokie temperatury.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masa

ognioochronna.
6.11. Instalacje wod-kan w pomieszczeniu kottlowni na pellet.

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa i kanalizacyjng oraz
urzadzenia umozliwiajgce schtodzenie i odprowadzenie wody. W zwigzku z powyzszym
w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano kratke Sciekowga oraz studnie schtadzajaca
@E1000 mm o wysokosci 1,0 m z pomp zatapialng zlokalizowang w studni. Dodatkowo

posadzke i Sciany kottowni nalezy wytozy¢ ptytkami gresowymi do wys. 2m.
6.12. Instalacja skroplin

Instalacja skroplin wykona¢ z rur np. klejonych. Jednostki wewnetrzne nalezy
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wyposazy¢ w pompki skroplin. Instalacje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem
min. 1% w kierunku odptywu. Przed potaczeniem do instalacji kanalizacyjnej odptyw

zasyfonowac.

7. WYTYCZNE WYKONANIA

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opisie, na rysunkach, obowigzujacymi przepisami i normami a takze ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” t. II - ,Roboty
sanitarne iprzemystowe”- wyd. przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1996 r., oraz w oparciu o instrukcje
firmowe producentéw rur iurzadzen i zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Préby
szczelno$ci instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w poprzednich

punktach.

8. WYTYCZNE BHP

Prace konserwacyjno-remontowe i przeglady okresowe ukladéw moga by¢
przeprowadzone po odiaczeniu doptywu czynnikéw energetycznych. Poszczeg6lne
urzadzenia kottowni nalezy obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen. Kwalifikacje zatogi
winny by¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r.
w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osdb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen,

instalacji i sieci dz. U. Nr. 59 z 1998 r.

Uwagi koncowe
1. Wszystkie przejScia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masg szczelng

ognioochronna.

2. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci i dziatania, a
przed oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi

zawartymi w projekcie.

3.Cato$¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi budowy i odbioru robét budowlano- montazowych cz. II ,Instalacje
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Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta rur i

urzadzen.

4.Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne aktualne

dokumenty potwierdzajace jako$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacjg techniczno- ruchowg. Wszelkie straty wynikie z wykonania we wiasnym

zakresie ponosi Inwestor.

6.Przyjete w projekcie urzadzenia i materialy mogg by¢ =zastgpione innymi,
spetniajagcymi warunki techniczne oraz posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci, po

uzyskaniu akceptacji projektanta.

7. Przewody instalacji sanitarnych nalezy prowadzi¢ po wierzchu przegréd

budowlanych, a czeSciowo w bruzdach $ciennych lub przeznaczonych do tego szachtach.

8. Przy dokonywaniu wyceny - sporzadzaniu oferty przez Wykonawce remontu
instalacji c.o. jak i kottowni uwzgledni¢ wszelkie elementy (materiaty i urzadzenia)
niezbedne do prawidtowej pracy uktadu c.o. - kottowni, a nieuwzglednione w
opracowaniu projektowym i przedmiarach. Przedmiary s3 dokumentem pomocniczym

w przygotowaniu oferty cenowej - wyceny.

UWAGA! Podane w powyzZszych wykazach oraz opisach technicznych nazwy handlowe i
nazwy producentéow nalezy traktowac jako odniesienie. Dopuszcza sie stosowanie
materiatéw budowlanych zamiennych pochodzacych od innych producentéw pod
warunkiem zapewnienia co najmniej takiej samej jakoSci oraz odpowiednich
certyfikatow Swiadectw i zezwolen do stosowania w budownictwie na terenie Polski w

uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.

Projektant:
inz. Krzysztof Buczynski

Nr ewid. 142/Tbg/98
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