Pion mieszkaniowy prowadzi¢ przy $cianie
zewnetrznej. Odgatezieniami do grzejnikow w
salach lekcyjnych obej$é pion mieszaniowy PM.2
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LP POMIESZCZENIE uzytkowa [m2]
1.01 | Wiatrotap 4,16
1.02 | Korytarz 17,03
1.03 | Klatka schodowa 4,96
1.04 | Gabinet Dyrektora 11,84
1.05 | Korytarz 94,04
1.06 | Swietlica 53,96
1.07 | Umywalnia 0,80
1.08 | Pomieszczenie 7,19
1.09 | kuehenpe 1 27,13
1.10 | Pomieszczenie 2,91
1.11 | kuehiesnszénie 7,20
1.12 | kaepesrpe 3 6,53
1.13 | Pomieszczenie 5,55
1.14 | kwchsevaerfelu 2,58
1.15 | Klatka schodowa 15,21
1.16 | Schowek 1,64
1.17 | Biblioteka 11,18
1.18 | Klatka schodowa 12,76
1.19 | WC chiopcéw 9,61
1.20 | Schowek 1,05
1.21 | WC personelu 2,58
1.22 | WC dziewczynek 7,83
1.23 | Sala lekcyjna 49,19
1.24 | Pokéj nauczycielski 15,68
1.25 | Sala lekcyjna 33,49
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Pion mieszkaniowy prowadzi¢ przy $cianie /
zewnetrznej. Odgatezieniami do grzejnikow w
pomieszczeniach gospodarczych obejs$¢ pion
mieszaniowy PM.3
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Instalacje projektuje sig na parametry wody 55/45°C.

Poziomy rozprowadzajace w piwnicach dla instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ pod stropem wzdtuz $cian. Dla obiegéw
grzewczych (1, 11, Ill) zastosowac rury ze stali weglowej ocynkowanej do instalacji grzewczych, o $rednicach DN15+50 mm.
Gatazki grzejnikowe o Srednicy DN15 i DN20 mm. Laczone metoda zaciskowa- zaprasowywane. Rury stalowe DN8O projektuje
sig do potaczen migdzy rozdzielaczem kottowym a kottem w piwnicy.

Obieg Il do mieszkan potaczy¢ z istniejaca instalacjg mieszkaniowg c.o. w kottowni. Instalacja mieszkaniowa jest poza zakresem
opracowania.

Zastosowac kociot wodny na pellet o mocy Q=150kW.

Wszystkie poziomy inst. c.o. i przewody w kottowni prowadzone po wierzchu przegréd budowlanych (piwnica) zaizolowa¢ na catej
dtugosci otuling termoizolacyjng, z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV. Rurociagi izolowaé warstwa o grubo$ci: DN15 i DN20 -
20 mm, DN32 - 30 mm, DN40 i wieksze izolowa¢ warstwa réwng $rednicy nominalnej rury.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych na catej swej dtugo$ci zaizolowa¢ otuling, termoizolacyjng odporng,
na dziatanie zapraw budowlanych. Przewody izolowa¢ warstwg o grubo$ci: DN15 i DN20 - 20 mm, DN32 - 30 mm, DN40 i
wigksze izolowa¢ warstwa réwng srednicy nominalnej rury.

Piony i odgatezienia na parterze i pietrze nie izolowac.

Wszystkie piony w swej dolnej czesci wyposazy¢ w automatyczne zawory podpionowe z kroécami pomiarowymi. W przypadku
montazu automatycznych zaworéw podpionowych nad posadzka w kondygnacji parteru lub piwnicy nalezy je zabezpieczy¢
poprzez montaz metalowych skrzynek rewizyjnych zabezpieczajacych uktady zaworowe przed uszkodzeniem mechanicznym.
Wszystkie piony jak i najwyzsze punkty instalacji wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajace, przed ktdrymi nalezy
zamontowac zaworki odcinajace DN15.

Wszystkie odgatezienia instalacji c.o. (poziomy gtéwne) wyposazy¢ w zawory odcinajgce o $rednicy w zaleznosci od $rednicy
odgatezienia.

Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych rur, armatury albo urzadzen wymaga powtdrnych obliczer hydraulicznych.

Projektuje sie grzejniki ptytowe z potaczeniem bocznym typoszereg 11, 22 i 33 o wysokosciach 600 mm i 900 mm lub inne
réwnowazne. W piwnicach na sali gimnastycznej zastosowac¢ grzejniki o wysoko$ci 900 mm z powodu wysoko$ci do parapetu
wynoszacej 1,43m.

Grzejniki zabezpieczy¢ ostonami w pomieszczeniach o wymaganiach BHP-SANEPID.

Na zasilaniu grzejnikow nalezy zastosowa¢ zawory termostaryczne wzmocnione, antywandalowe, proste, lub katowe z ciggtg
nastawg wstepna niklowane lub inne rGwnowazne.

Na powrocie nalezy zastosowac zawory grzejnikowe powrotne z nastawa wstepna, spustem i napetieniem, proste lub katowe lub
inne réwnowazne zabezpieczone przed zniszczeniem, antywandalowe.

Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody budowlane $ciany i
stropy wydzielenia pozarowego, takie jak kottownia, wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej jak te przegrody. Przej$cia wykonaé
jako systemowe p.poz. (typu opaski, silikony, kasety, farby, itp.) w tulejach ochronnych.

Posadzke oraz $ciany w kottowni nalezy wylozy¢ ptytkami gresowymi. ZamontowaC kratke nawiewng 300x350mm, aby
zabezpieczy¢ doptyw $wiezego powietrza.

Dla pionéw obiegu |, II, Il w piwnicy zastosowa¢ przelotowe zawory podpionowe regulacyjne z kryzg pomiarowg do instalacji
grzewczych, figura sko$na. Wykonanie zotte z mosigdzu odpornego na wypltukiwanie cynku, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia
za pomocg, podwdjnego O-ringu, nastawa wstepna poprzez ograniczenie skoku grzybka, wskaznik cyfrowy ze stopniami nastawy
umieszczony w pokretle. Maks. temp. pracy 130 °C. Maks. cisnienie pracy 25 bar. Maks. réznica ciSnienia przy zamknigciu
gniazda 10 bar, $rednice DN40, DN32.

DN- érednica wewnetrzngPN- érednica zewnetrzna,
zgodnie z oznaczeniami dla rur ze stali weglowej
podanymi na rysunkach ocynkowanej
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