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Listopad 2017

OSWIADCZENTIE

Janizej podpisany o$wiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH

zlokalizowanego w miejscowosci Rudki
na czesci dziatki o nr ew. 588, gmina Nowa Stupia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Architektura: mgr inz. Witold Korus upr. bud. nr KL-237/94
Konstrukcja: mgr inz. Witold Korus upr. bud. nr KL-164/89
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

TOM | — architektura i konstrukcja
Czes$¢ opisowa.

Strona tytutowa.

Spis zawartosci projektu.

Dokumenty formalno-prawne.

Opis do projektu zagospodarowania dziafki.

Opis techniczny do projektu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Czes¢ graficzna.
Architektura.

Z-01 — projekt zagospodarowania terenu
A-01 — rzut piwnic

A-02 — rzut parteru

A-03 —rzut dachu

A-04 — przekroj A-A

A-05 — przekroj B-B

A-06 — przekréj C-C

A-07 — elewacje

A-08 — elewacje

A-09 — kolorystyka elewacji
A-10 - kolorystyka elewacji
A-11 — zestawienie stolarki
A-12 — zestawienie stolarki

Szczegoty:.

S-01 — montaz siatki wokét okien

S-02 — ocieplenie w narozu wypuktym
S-03 — ocieplenie w narozu wklestym
S-04 — ocieplenie osciezy pionowych okien
S-05 — ocieplenie okien przy parapecie
S-06 — ocieplenie ogniomuréw

S-07 - ocieplenie cokotow

S-08 — naktadanie kleju na styropian
S-09 — ocieplenie gzymsu

S-10 — mur oporowy

S-11 - zejscie do piwnicy

TOM Il — instalacje sanitarne

TOM lll — instalacje elektryczne
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.
1.Charakterystyka terenu opracowania.

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg istniejgcego
budynku przedszkola zlokalizowanego na dzialce o nr ew. 588 potozonej w miejscowosci
Rudki ul. Chetmowa 11, gm. Nowa Stupia. Gtéwnym celem inwestycji jest poprawa waloréw
uzytkowych budynku i ograniczenia kosztow eksploatacii.

2.Istniejacy stan zagospodarowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek przedszkola potozony w miejscowosci Rudki
ul. Chetmowa 11, ktoéry zlokalizowany jest na czesci dziatki onr ew. 588, gm. Nowa Stupia.
Teren dzialki to teren ogrodzony. Na dziatce zlokalizowany jest budynek przedszkola wraz z
placem zabaw.

3.Charakterystyka elementéw projektowanego zagospodarowania.

Przedmiotowy budynek Publicznego Przedszkola jest obiektem o bryle w ksztatcie litery ,C”
o wymiarach zewnetrznych 38,53 x 31,63m. Obiekt uzytecznosci publicznej o funkcji
Publicznego Przedszkola 3 oddziatowego. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna,
czesciowo podpiwniczony.

Budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej sciany fundamentowe z cegty ceramicznej
petnej, Sciany kondygnacji nadziemnych z cegty ceramicznej petnej, czesciowo ocieplone
styropianem gr. 10 cm, Sciany ocieplone wykazano w czesci rysunkowe;.

Strop nad piwnicg oraz parterem stanowi ptyta zelbetowa.

Stropodach jednospadowy, nad salg zabaw /skrzydio poétnocne/ czterospadowy
niewentylowany o kacie nachylenia potaci dachowych 5%. Pokrycie stropodachu 2 x papa.

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, uktad komunikacyjny, ukfad zieleni pozostaje
bez zmian.

Doktadny plan zagospodarowania terenu przedstawia zatgcznik graficzny Z-O1.
4.Uktad komunikacyjny.

Obstuga komunikacyjna inwestycji poprzez istniejgce wejscia oraz wjazdy na dziatke.
5.Sieci i uzbrojenie terenu.

Budynek wyposazony w:

- przytacze energii elektrycznej,

- przytgcze wod.,

- przytacze kanalizacyjne,

- przytgcze kanalizacji deszczowej,
- przytacze telekomunikacyjne,
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Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg czesciowo bezposrednio na tereny
Zielone dziatki a czesciowo do systemu kanalizacji deszczowej

6.Uksztattowanie terenu i zieleni.

Dziatka rowna bez znaczgcych spadkéw. Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian.
7.Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatki.

Powierzchnia pozostaje bez zmian.

8.Informacje z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej.

Dziatka nie jest potozona na terenach znajdujgcych sie w obszarze natura 2000. Dziatka nie
jest zlokalizowana na terenach podlegajgcych uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow.

9.Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatce lub terenie zamierzenia
budowlanego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie szkéd gérniczych, wobec tego nie wystepujg ograniczenia
odnoszace sie¢ do przedmiotowej inwestycji.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu
Grupa oddziatywania Szczegoty grupy Podstawa prawna Whioski
oddziatywania
Elementy Granice dziatek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) Warunek
zagospodarowania §12 odlegtosci spetniony
terenu
Smietniki (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) Warunek
§23 miejsca gromadzenia odpaddw | spetniony
statych
P.poz Budynek (Dz. U.z 2015 ., poz. 1422)§271- Warunek
273 odlegtosci p.poz spetniony
Promieniowanie stoneczne (Dz. U.z 2015 r., poz. 1422)§ 60 Warunek
nastonecznienie spetniony
Promieniowanie dzienne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) Warunek
§13 przestanianie spetniony
Emisje Hatas Dz.U.2014.112 Rozp. M.S Warunek
z dnia 14.06.2007 r. w sprawie spetniony
dopuszczalnego poziomu hatasu
Promieniowanie Dz.u.2003.192.1883 Rozp. M.S Warunek
"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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elektromagnetyczne z dnia 30.10.2003 r. w sprawie spetniony
dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobéw
sprawdzenia dotrzymania tych
pozioméw. Zatgcznik 1.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie.

Obiekt nie stwarza zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
budowlanego i jego otoczenia. W obiekcie nie bedzie wystepowaé promieniowanie
jonizujgce. Obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na istniejgcy drzewostan. Obiekt nie
bedzie negatywnie wplywat na stan powietrza atmosferycznego, obiekt nie nalezy do
kategorii inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Obiekt nie powoduje ucigzliwosci w korzystaniu z dziatek sgsiednich. Przykrycie dachu oraz
wszystkie elementy budynku - NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).Wysoko$¢ budynku oraz
jego usytuowanie w stosunku do granic z dziatkami sgsiednimi nie ogranicza dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku projektowanym i
budynkach sgsiednich oraz nie ogranicza pod tym katem dziatek sgsiednich. Inwestycja nie
powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej, w korzystaniu z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw tgcznosci. Planowana inwestycja nie sprawia
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,
a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby zaréwno na etapie realizacji jak i
eksploatacji. Budynek, ze wzgledu na swoje przeznaczenie, projektowane materiaty i
usytuowanie spetnia warunki bezpieczenstwa pozarowego zarowno pod katem usytuowania
w stosunku do granic z sgsiadujgcymi dziatkami a takze wystepujgcymi zabudowaniami.

Wobec powyzszego, w zwigzku z istniejgcg lokalizacjg obiektu stwierdza sie, ze obszar
oddzialywania budynku obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji.

11.Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja dla przyjetego programu uzytkowego spetnia wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy, ergonomii oraz higieniczno-zdrowotne.
e Obiekt i jego przeznaczenie nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska w zakresie
ochrony wod, ziemi ani powietrza jak rowniez higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow.
o Obiekt nie jest wymieniony w Rozporzgdzeniu Rady Ministréow z dn. 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.
z 2016 r., poz. 71).
o Obiekt i teren znajduje sie poza obszarem Natura 2000.
o Nie wytwarza: gazow, pytdw i ptynéw niebezpiecznych dla srodowiska,
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¢ Nie emituje promieniowania ani ucigzliwych dla otoczenia hataséw, nie powoduje
zaktécen elektromagnetycznych.

¢ Nie powoduje zanieczyszczen o charakterze odorowym.

e Planowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu dla zabudowy
jednorodzinnej tj. 45db/A w porze dziennej i 49db/A w porze nocne;j.

¢ Nie powoduje pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z dostepu do wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,
dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Opracowat : Opracowat :

mgr inz. Lukasz Gardian mgrinz. Witold Korus

upr. bud. nr KL-237/94, KL-164/89
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PRZEDSZKOLA

1.Dane ogdine.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2015 r., poz.
1422),

- Polskie normy, $wiadectwa i instrukcje ITB,

— Obowigzujgce przepisy Pr. Bud. oraz wymagania w zakresie SANEPID, BHP i Ppoz.

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- koncepcja rozwigzan funkcjonalnych zatwierdzona przez inwestora,

- ustalenia z inwestorem,

- inwentaryzacja techniczna stanu istniejgcego budynku,

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji istniejgcego budynku
przedszkola w Rudkach na dziatce o nr ew. 588, gm. Nowa Stupia.

Projekt termomodernizacji obejmuje:

Modernizacje instalacji elektrycznej poprzez:

modernizacje oswietlenia:

Modernizacja oswietlenia polega na demontazu istniejgcych opraw o fgcznej mocy 5,178 kW
i montazu nowych opraw o$wietleniowych o fgcznej mocy 2,655 kW. Modernizacja
obejmuje:

- wymiane istniejgcych opraw na oprawy w systemie LED, ktore zapewnig redukcje mocy
zrodta swiatta

Nowe oswietlenie w systemie LED bedzie oswietleniem energooszczednym, ktore bedzie sie
charakteryzowac:

- zZmniejszeniem mocy opraw - zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej - brakiem
tetnienia swiatta

- zwiekszong trwatoscig LED a co za tym idzie pozwalajgcym na oszczednosci z tytutu
rzadszej ich wymiany

- mozliwoscig wielokrotnego zatgczania oSwietlenia w ciggu dnia bez skrocenia zywotnosci
zrodet Swiatta

- inteligentnym sterowaniem systemem osSwietlenia, ktore zapewni odpowiednig
optymalizacje zuzycia energii na potrzeby oswietlenia

Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej (PV)

Wykonanie i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej (PV), ma by¢ zrealizowana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska, jednocze$nie ma ograniczy¢
do niezbednego minimum wykorzystanie srodowiska naturalnego.
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Instalacja PV przeznaczona bedzie do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania
stonecznego. Zostanie potgczona z istniejgcg w budynku instalacjg elektroenergetyczng.
Energia stoneczna bedzie zamieniana przez system potgczonych paneli fotowoltaicznych
i przetworzona przez inwertery w energie elektryczng. Tak uzyskana energia elektryczna po
korekcie napiecia w transformatorze (niskie napiecie / Srednie napiecie), bedzie przesytana
do istniejgcej linii S$redniego napiecia, gdzie nastgpi dostosowanie parametrow
wyprodukowanej energii elektrycznej do wymogow krajowej sieci przesytu energii.
Wyprodukowana energia bedzie wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania
energii dla instalacji oswietlenia.

Zgodnie z konfiguracjg sprzetowa, gtownymi elementami dla przedmiotowej Instalaciji
Fotowoltaicznej (PV) sa:

1) Moduly fotowoltaiczne (260 Wp),

2) Inwerter sieciowy,

2) Skrzynka z zabezpieczeniami,

3) Kable,

4) Konstrukcja montazowa

5) Konektory

6) Zabezpieczenia réznicowo-prgdowe.

Kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez demontaz
istniejgcego kotta na paliwo state o niskiej sprawnosci tgcznie z grzejnikami. Wymiana kotta
na kociot gazowy kondensacyjny niskich parametrow. Montaz rurazu z tworzywa, zawory
podpionowe, izolacja rurazu grzejniki panelowe odpowiednie dla ogrzewania niskich
parametrow, termostaty. Automatyka pogodowa na kotle.

Docieplenie budynku:

docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna SZ-044)
Materiat dociepleniowy: styropian EPS70-031 - grubos¢: 0,14 m, lambda: 0,031 W/mK.
Wspodtczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,189 W/(m?K).

okna do wymiany
demontaz istniejgcej stolarki okiennej i montaz nowej z PCV wraz z montazem nawiewnikow
higrosterowalnych o wydajnosci 30 m3/h

drzwi do wymiany
Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i montaz nowej z cieptego aluminium

docieplenie - Sciana w gruncie (SG-060)

Materiat dociepleniowy: styropianem ekstradowanym XPS300-035 - grubos¢: 0,15 m,
lambda: 0,035 W/mK.

Wspodtczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,190 W/(m2K).
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docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do goéry (STR-D)

Materiat dociepleniowy: styropian EPS200-036 jednostronie laminowany papg grubosé: 0,20
m, lambda: 0,036 W/mK.

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(m2K).

3.Krétka charakterystyka budynku

Obiekt uzytecznosci publicznej o funkcji Publicznego Przedszkola 3 oddziatowego,
wzniesiony w latach 40 — tych XX wieku i uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako
przedszkole.

4.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego docieplenia $cian
zewnetrznych budynku wg. metody wybranej przez inwestora, tj. metody lekkiej mokrej,
wymianie stolarki okiennej, drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej, docieplenie stropodachu
istniejgcego  budynku objetego wnioskiem oraz kompleksowg modernizacje instalaciji
centralnego ogrzewania, montaz ogniw fotowoltaicznych oraz modernizacje oswietlenia
poprzez wymiane opraw oswietleniowych na typu LED.

Wykonanie i ocieplenia ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego scian zewnetrznych,

- dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowigzujgcej normy,

- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen budynku,

— oszczednos¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen.

- zwiekszenie komfortu obstugi instalacji

- poprawe estetyki i czystosci

- poprawa warunkow ochrony Srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczen z kottowni.

Dzieki wymianie kotta wzrosnie sprawnos¢ wytwarzania ciepta, po wymianie instalacji c.o.
wzrosdnie sprawnos¢ przesytu i regulacji ciepta. Wymiana instalacji pozwoli ograniczyé straty
w instalacji poprzez dobrg izolacje.

Proponowane rozwigzanie techniczne bedzie miato istotny wptyw na zapewnienie warunkéw
zgodnie z obowigzujgcymi standardami. Zaproponowany wariant termomodernizacji bedzie
miat bardzo duzy wpltyw na zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery. Poprzez
zmniejszenie zuzycia energii cieplnej (w wyniku realizacji inwestycji) nastgpi znaczne
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska. Efekt ekologiczny bedzie
osiggniety poprzez redukcje emisji zanieczyszczen.

Projekt zgodny z proponowanym rozwigzaniem technicznym bedzie miat rowniez bardzo
duzy wptyw na zmniejszenie kosztéw ponoszonych na ogrzewanie. W wyniku realizacji tego
wariantu  zwiekszy sie roczna  oszczednosC¢  kosztébw  pozyskiwania  ciepta.
Termomodernizacja budynku umozliwi znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie
przez co obnizg sie koszty eksploatacyjne
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W wyniku opisanych robot zaktada sie poprawe waloréw uzytkowych budynku
i ograniczenia kosztéw eksploatacji. Dokltadny zakres prac i rob6t zaplanowanych
w budynku opisany jest w dalszej czesci opracowania oraz opracowaniach
branzowych projektu.

5.Funkcja i przeznaczenie obiektu.
Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian.
6.Forma architektoniczna.

Po przeprowadzonych pracach objetych projektem, forma budynku stanie sie bardziej
ujednolicona przewidziane prace nie wprowadzg znaczacych zmian.

7.Bezpieczenstwo konstrukcji.

Budynek zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce przepisy i zalecenia w zakresie nosnosci
i uzytkowania obiektu.

8.Bezpieczenstwo pozarowe.

Obiekt budowlany i materiaty zastosowane do jego wykonania spetniajg warunki ochrony
przeciwpozarowej.

9.Bezpieczenstwo uzytkowania.

Przyjete do obliczen statycznych obcigzenia uzytkowe i wspdtczynniki bezpieczenstwa sg
zgodne z Polskimi Normami i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.

10.0chrona przed hatasem i drganiami.

Dla przyjetego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisja hatasu
i drgan.

11.0szczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna przegrod.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno materiatowe przegréd zewnetrznych spetniajg
obowigzujgce normy zapewniajgc oszczednos¢ energii i odpowiednig izolacyjnoé¢ cieplna.

12.0bszar oddzialywania projektowanego obiektu na dziatki sasiednie.
Oddziatywanie zaprojektowanego budynku nie wychodzi poza granice objete opracowaniem.
13.Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska.

Obiekt budowlany dla przyjetego programu uzytkowego spetnia wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy, ergonomii oraz higieniczno zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna
z przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla Srodowiska.

14.Podstawowe dane techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku - 771,50 m?
Powierzchnia schodéw/tarasow/doswietli/ - 15,40 m?
Powierzchnia zabudowy catego budynku mieszkalnego - 786,90 m?
"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
J
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Powierzchnia uzytkowa budynku
Powierzchnia catego budynku

Kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej
Szerokosc¢ elewacji frontowej

Wysokos$¢ do okapu

Wysokos$c¢ do kalenicy

Kubatura

15.Program uzytkowy budynku.

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom.

1. 2. 3.

Piwnica

0.1 |Klatka schodowa 520 |m°
0.2 Kottownia / Komunikacja 26,30 |'m’
0.3 | Skiad Opatu 4350 |m?
0.4 Pomieszczenie Piwniczne 4,20 m?
0.5 Pomieszczenie Piwniczne 7,20 m?
0.6 Pomieszczenie Piwniczne 9,50 m?
Razem pow. 95,90 |m?®
Parter

1.1 | Wiatrotap 19,90 |m*
1.2 | Komunikacja 9,70 |'m?
1.3 Magazyn 12,80 |m*
1.4 | Pomieszczenie Biurowe 15,30 |'m?
15 Komunikacja 8,70 m?
1.6 | Magazynek 320 |m?
1.7 tazienka + WC Personelu 2,70 m?
1.8 | Sala Sportowa 107,80 | m?
1.9 | Komunikacja 111,80 | m?
1.10 |Szatnia 27,00 |m?
1.11 |tazienka + WC Dziewczat 26,90 |m°
1.12 |tazienka + WC Chtopcow 26.00 |'m?
1.13 | Komunikacja 11.20 |m*
1.14 | Kuchnia / Zmywalnia 18.70 | m?
1.15 |Klatka Schodowa 380 |m’
1.16 | Spizarnia 490 |m?
1.17 | Pomieszczenie Socjalne 850 |m’
1.18 | Wiatrotap 2.10 m®
1.19 | Komunikacja 6.90 m?
1.20 |tazienka + WC Personelu 2.80 m?
1.21 | Schowek 320 |m’
1.22 |Sala Zajeé¢ 53,90 |m®
1.23 | Sala Zaje¢ 52,20 | m°
1.24 | Schowek 240 |m’
1.25 | Schowek 230 'm’
1.26 | Sala Zaje¢ 59.50 |m®
Razem pow. 604,20 | m”
razem pow. uzyt. 604,20 | m*
razem pow. budynku: 700,10 'm?

- 604,20 m?
- 700,10 m?
- 5,00

- 38,53m
-3,77m
-3,87m
-3429,80 m®

"M&G" Biuro Projektowe
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16.0pis stanu istniejgcego

Opis konstrukcji budynku.

- tawy fundamentowe monolityczne zelbetowe, posadowione ponizej poziomu
przemarzania

gruntu i powyzej poziomu wéd gruntowych,

- Sciany fundamentowe — gr. 60 cm z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej, obustronnie tynkowane,

- Sciany zewnetrzne - kondygnacji nadziemnych gr. 60 cm z cegly ceramicznej petnej na
Zaprawie cementowo wapiennej, obustronnie tynkowane, w czesci ocieplone styropianem

gr. 10 cm, Sciany ocieplone wykazano w czesci rysunkowe;j,

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — gr. 38 i 25 cm z cegly ceramicznej pelnej na
Zaprawie cementowo — wapiennej,

- Sciany wewnetrzne dzialowe — gr. 12 cm z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo —wapiennej,

- Stropy nad piwnicg oraz parterem stanowi ptyta zelbetowa.

- Stropodach jednospadowy, nad salg zabaw /skrzydto potnocne/ czterospadowy
niewentylowany o kgcie nachylenia potaci dachowych 5%. Pokrycie stropodachu 2 x papa.

- Nadproza — monolityczne zelbetowe wylewane na budowie,

- Podciagi - monolityczne zelbetowe wykonane na budowie,

- Schody

- wewnetrzne — do poziomu piwnic - monolityczne zelbetowe wykonane na budowie, -
zewnetrzne — monolityczne zelbetowe, terenowe,

- Wentylacja — grawitacyjna, trzony kominowe z cegly ceramicznej petnej oraz na zaprawie
cementowo — wapiennej,

- Stolarka okienna i drzwiowa:

Zestawienie stolarki poziom piwnic:

- 100 x 105 cm drewniane sztuk 4, wsypy Zestawienie stolarki poziom parteru:

- parter stolarka okienna

- 65 x 185 cm, PCV sztuk 2,

- 105 x 100 cm, PCV sztuk 13, - 120 x 260 cm PCV sztuk 6,

- 340 x 265 cm PCV sztuk 5, - 340 x 220 cm PCV sztuk 3, - parter stolarka drzwiowa

- 160 x 220 cm PCV sztuk 1,

- 100 x 205 cm drewniane obite stalg sztuk 1, - 150 x 270 cm PCV sztuk 3,

- 125 x 200 cm stalowe ocieplone sztuk 1,

Uzyte materialy wykonczeniowe.

Podtogi i posadzki:

- pom. biurowe — wykfadzina PCV, - szatnie — terrakota, gress,

- wezly sanitarne — terrakota, gress, - komunikacja — terrakota, lastrico,

Izolacje przeciwwilgociowe:

- izolacja pozioma scian — 2 X papa, - izolacja pionowa — brak,

Izolacje termiczne:

- czesc¢ scian zewnetrznych — styropian gr. 10 cm, $ciany ocieplone wykazano w czesci

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
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rysunkowej,

Tynki, cokoty , malowanie:

- tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne,

- tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe oraz cementowo — wapienne, - malowanie emulsyjne
oraz olejne,

Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie:

- rynny @ 150 z blachy stalowej ocynkowanej,

- rury spustowe @& 120 z blachy stalowej ocynkowanej oraz z PCV - sala zajec,

- obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

Istniejaca instalacja c.o. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa
z rozdziatem dolnym. Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone sg w pomieszczeniach
pod oknami przy Scianach zewnetrznych. Wszystkie piony prowadzone sg po wierzchu
Scian. Cafos¢ instalacji centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych #gczonych
przez spawanie. Elementami grzejnymi w istniejgcej instalacji c.o. sg grzejniki stalowe
plytowe przewaznie zamontowane pod oknami. Temperatura pracy instalacji wynosi 90/70.
Zrédtem ciepta na cele c.o. jest kottownia na paliwo state zlokalizowana w budynku.Moc
zainstalowanych kottéw wynosi 82 kW.

17.0cena stanu technicznego:

Obiekt uzytecznosci publicznej o funkcji Publicznego Przedszkola 3 oddziatowego,
wzniesiony w latach 40 — tych XX wieku i uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako
przedszkole.

W wyniku ogledzin elementéw konstrukcyjnych / $cian, stropoéw, podciggéw, nadprozy / nie
stwierdzono nadmiernego zuzycia elementow konstrukcyjnych budynku.

Ogdlny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezeh. Eksploatacja budynku nie
stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i srodowiska.

Z uwagi na okres uzytkowania budynku stwierdzono:

- zly stan komina spalinowego — duze ubytki tynku oraz cegty,

- zly stan drzwi stalowych obitych blachg,

- zawilgocenie Scian zewnetrznych w poziomie piwnic.

Przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania planowanej inwestycji pod
warunkiem wykonania prac objetych niniejszg dokumentacjg projektowa.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
e-mail: l.gardian@wp.pl © tel. 607 250 262 = REGON 260600425 « NIP 863 160 19 25



Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

18.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

19.Zakres i rodzaj planowanych prac:
nalezy wykonaé min. nastepujace roboty budowlane:

- demontaz stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany,

- demontaz stolarki okiennej (z parapetami) przeznaczonej do wymiany,

- demontaz elementow elewacji na czas robot: tablice (5szt.), uchwyty flag (2szt.), kratki
wentylacyjne (3 szt.),

- demontaz instalacji odgromowej z dachu,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz obrébek blacharskich,

- rozbiérke utwardzen terenu w pasie o szer. 1m pod planowane ocieplenie $cian w gruncie,
- roboty ziemne - odkrycie scian fundamentowych,

W nowo projektowanej termomodernizaciji istniejgcego budynku nalezy uwzglednié:

- montaz nowej stolarki okiennej (U=0,9W/m**K) z parapetami wewnetrznymi z aglomarmuru
i zewnetrznymi z blachy,

- montaz nowej stolarki drzwiowej (U=1,3W/m>*K),

- odtworzenie hydroizolacji i ocieplenie scian fundamentowych (styrodur XPS300-035 gr.
150mm),

- ocieplenie scian zewnetrznych (styropian EPS70-031 gr. 140mm),

- ocieplenie stropodachu (styropian EPS200-036 jednostronnie laminowany papa, gr.
200mm) wraz z pokryciem 2 dodatkowymi warstwami papy SBS,

- wykonczenie okapow wraz z obrobkami blacharskimi

- wykonczenie $cian ogniomurow,

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatéw
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- wykonczenie komindw - ocieplenie trzonéw styropianem EPS70-031, gr. 50mm wraz z

obrébkami blacharskimi czap kominowych,

- montaz nowych rynien i rur spustowych z PCV,

- montaz uprzednio zdemontowanych elementéw na elewacji,
- zasypanie wykopow,

- wykonanie nowego odcinka opaski z kostki brukowej,

- odtworzenie utwardzen terenu

- remont daszkow zelbetowych nad wejsciami,

- remont doswietli,

- remont: uzupetnianie tynkéw, malowanie pomieszczen,
- wykonanie nowych posadzek w piwnicach ,

- prace porzgdkowe na zewnatrz budynku.

20. Warstwy izolacyjne budynku.

Warstwy wykonczeniowe poszczegdlnych przegréd w budynku poddanym termomodernizacii

przyjeto zgodnie z obliczeniami,

Ekologicznej budynku.

opisem oraz wytycznymi

z Audytu Efektywnosci

21. Charakterystyka porownawcza stanu istniejgcego ze stanem projektowanym.

Lp. Pordwnanie stanu technicznego budynku
Stan istniejgcy Stan projektowany
1. Sciany

Scianaw gruncie

gr. 60 cm z cegly ceramicznej petnej na
Zaprawie cementowo — wapiennej,
obustronnie tynkowane
U=0,593W/(m?*K)

Sciany kondygnacji nadziemnych

gr. 60 cm z cegty ceramicznej petnej na
Zaprawie cementowo wapiennej,
obustronnie  tynkowane, w  czesci
ocieplone styropianem

gr. 10 cm
U=1,285W/(m**K)

docieplenie - ciana w gruncie (SG-060)
Materiat  dociepleniowy: styropianem
ekstradowanym XPS300-035 - grubosé:
0,15 m, lambda: 0,035 W/mK.
Wspétczynnik  przenikania ciepta (U)
przegrody po dociepleniu: 0,190 W/(m?K).

docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana
zewnetrzna SZ-044)

Materiat dociepleniowy: styropian EPS70-
031 - grubosé: 0,14 m, lambda: 0,031
W/mK. Wspdtczynnik przenikania ciepta
(U) przegrody po dociepleniu: 0,189
W/(m?K).

"M&G" Biuro Projektowe
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Stropodach

Stropodach (brak ocieplenia)

U=0,765W/(m2*K)

docieplenie - strop przy przeptywie
ciepta z dotu do géry (STR-D)

Materiat dociepleniowy: styropian EPS200-
036 jednostronie laminowany papa
grubos$é: 0,20 m, lambda: 0,036 W/mK.
Wspotczynnik  przenikania ciepta (U)
przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(m2K).

Okna, drzwi wejsciowe.

Okna

U=3,1 W/im?K

Wymiana na nowe

demontaz istniejgcej stolarki okiennej
i montaz nowej z PCV wraz z montazem
nawiewnikow higrosterowalnycho
wydajnoséci 30 m3/h.

U=0,900W/(m?*K)

Drzwi zewnetrzne

Wymiana na nowe

U=4,3 Wim?K Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i
montaz nowej z cieptego aluminium
U=1,300W/(m**K)

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna sprawna.
Powietrze wentylacyjne doprowadzone
stolarkg okienng i drzwiowg oraz przez
infiltracje, usuwane kanatami
wentylacyjnymi.

Montaz nawiewnikow higroskopijnych
w celu poprawy funkcjonowania wentylaciji
grawitacyjnej w pomieszczeniach .
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22. Rodzaj planowanych prac.
22.1.0cieplenie scian budynkéw metoda BSO lekkg — mokra:

Roboty przygotowawcze przede wszystkim uzaleznione sg od sytemu wybranego
przez wykonawce w celu wykonania zlecenia ocieplenia scian zewnetrznych budynku
objetego opracowaniem:

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, nalezy usung¢ wszystkie przyczyny
zawilgocenia lub zasolenia podioza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze,
dokona¢ wymiany stolarki zgodnie z dokumentacjg projektowg, wykona¢ wszystkie roboty
remontowe, itp. Wszystkie elementy znajdujgce sie na elewacji usungé¢, a po zakonczonych
pracach ponownie zamontowa¢ po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem. Rusztowania
zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi Sciany podczas wykonywania robét przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete. Odspojone i spekane tynki, luzne fragmentéw oraz stabo
zwigzanych z podtozem obowigzkowo skué, a nastepnie powierzchnie doktadnie oczyscicC i
zagruntowac; ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowo — wapienna.

Wymagania ogdine:

- przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczy¢ roboty dachowe,
wymiane stolarki zgodnie z wykazem, izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie
powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,

- przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowaé
wylgcznie elementy wybranego systemu,

- w przypadku stosowania produktéw o roznych numerach seryjnych nalezy je
przed rozpoczeciem prac dokfadnie ze sobg wymieszad.

Ocieplenie scian nadziemnych zaleca si¢ wykonaé wg. warstw:

docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna SZ-044)
Materiat dociepleniowy: styropian EPS70-031 - grubo$¢: 0,14 m, lambda: 0,031 W/mK.
Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,189 W/(m2K).

Sz1

- tynk cienkowarstwowy

- styropian EPS70-031 - grubos¢: 0,14 m, lambda: 0,031 W/mK.
- istniejgce Sciany zewnetrzne gr. 60cm.

- styropian gr. 10cm.

- istniejacy tynk cementowo - wapienny
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22.2.Przygotowanie podtoza

Podioze powinno by¢é stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnosé. W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie
sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Podtoza pylace, silnie nasigkliwe
nierbwnomiernie chionne oraz piaszczgce zagruntowaé. Przed wykonaniem docieplenia
nalezy przeprowadzic¢ probe przyczepnosci podtoza.

22.3.Mocowanie ptyt styropianowych:

Ukfada¢ wylgcznie cate piyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowaé rowniez na naroznikach
Scian, aby piyty sie zazebialy. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu
krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty zaczynajgc od dotu do géry,
a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe
dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt (minimalna
szerokos$¢ 15 cm) - moga one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie
Sciany. W trakcie uktadania nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby utozona
powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. Wykona¢ mocowanie ptyt styropianowych
mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych - zastosowacé tgczniki w iloSci
6 szt./m? a ich dtugo$¢ powinna byé tak dobrana, aby zakotwienie w $cianie nosnej
(warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm — zaleca sie zastosowac¢ kotki plastikowe
o dtugosci [=250-300mm.

22.4.0cieplenie osciezy okiennych i drzwiowych:

Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac¢ pod katem prostym natomiast
gorne wykonac ze spadkiem na zewnatrz. Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu gr. 2 cm.
Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk oscieza z warstwg
ocieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ kitem elastycznym — np. silikonem.

22.5.Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie pézniej niz
po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy wciskac¢ tkanine
zbrojgcg i roéwno zaszpachlowac¢. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie
wykazywaé pofatdowan a kolor i wzér siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg byé
widoczne. W czesci parterowej, a takze w strefie cokotwej zastosowa¢ dwie warstwy siatki
zbrojgcej do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke
pancerng uklada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowg warstwe zbrojona.

22.6.Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego gr. 2 mm

Na wykonane suche podifoze nanie$¢ jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do
naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajgcej
Z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Kolorystyke budynku, nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowg.Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg
projektowg. Malowanie dwukrotne tynkéw nalezy wykonac przy uzyciu farb silikonowych,
hydrofobowych, paroprzepuszczalnych. Do wysokosci 2,5 m nalezy zastosowac Srodek
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antygraffiti. Przygotowanie podioza jak i sposoby nanoszenia farby i warunki prowadzenia
prac wedtug wytycznych producenta farby.Kolorystyke budynku wykonano w oparciu o
wzornik barw.

Szczegdbtowo kolorystyke budynku przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Uwaga:

Ze wzgledow poligraficznych moga wystapic¢ réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika Dlatego doktadny kolor i odcien nalezy ustali¢
z inwestorem na budowie po okazaniu prébek wykonanych na styropianie.

Projektant zgadza sie na zastosowanie innych materiatéw niz przyjete w projekcie, pod

warunkiem zastosowania kompletnych systeméw o parametrach nie gorszych niz
przyjete w projekcie oraz po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem oraz
projektantem . Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan niesystemowych.

22.7.0cieplenie scian ponizej poziomu gruntu:

Ocieplenie scian ponizej poziomu gruntu, nalezy wykona¢ do gtebokosci min. 1m ponizej
poziomu terenu. Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokrej. Przed wykonaniem ocieplenia
wykonac izolacje przeciwwilgociowg z mas dyspersyjnych. Ocieplenie $cian wykonaé przy
uzyciu styropianuekstradowanegoXPS300-035 - grubosé: 0,15 m, lambda: 0,035 W/mK.
Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,190 W/(m?K).

Ptyty mocowaé do scian przy uzyciu zaprawy klejgcej do styropianu. Styropian zabezpieczy¢
folig kubetkowag. W strefie cokotowej nalezy zastosowac listwe z okapnikiem. Po wykonaniu
robot wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami. Wykonczenie cokotu
stanowi wyprawa elewacyjna.

Nastepnie po wykonaniu ocieplenia scian fundamentowych budynku nalezy powstaty otwér
w wyniku wykopu zasypac¢ a na wierzchniej warstwie wykona¢ opaske budynku z kostki
betonowej. Ocieplenie $cian fundamentu zaleca sie wykona¢ wg. warstw oraz metody
wybranej przez wykonawce po wczesniejszym poinformowaniu inwestora oraz projektanta;

SG1

- na cokole budynku tynk mineralny wodoodporny

- styrodurXPS300-035 - grubos$¢: 0,15 m, lambda: 0,035 W/mK.,

- istniejace sciany fundamentowe gr. 60cm.

- istniejacy tynk cementowo-wapienny

22.8.) Docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (STR-D)

Projektuje sie docieplenie stropodachéw niewentylowanych z zastosowaniem styropianu
jednostronnie laminowanego papg EPS200-036 o gr. 20cm i wspétczynniku A=0,036W/m?*K.
Przed przystgpieniem do prac nalezy usungg istniejgce pokrycie wykonane z papy. Podtoze
doktadnie oczysci¢ z brudu, usung¢ istniejgce nierbwnosci i catg powierzchnie zabezpieczy¢
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srodkiem grzybobdjczym.

Zdemontowac istniejgce obrobki ogniomuréw wykonane z blachy stalowej powlekanej
i rozebrac istniejgce ogniomurki. Nowe ogniomurki wykonane z gazobetonowego bloczka
komérkowego o gr. 250mm na zaprawie klasy M10.

Nastepnie na gzymsie wykona¢ nowe zamkniecie dla termoizolacji z krawedziakéw o
wym. 15x22cm (obrzeze zamykajgce). Na tak przygotowanym podtozu przystgpi¢c do
uktadania styropapy. Styropian jednostronnie laminowany papg przeznaczony jest do izolacji
termicznej dachéw pfaskich i lekko spadzistych. Piyty powinny by¢ ukfadane od zewnetrznej
strony stropodachéw na niepalnych podiozach. Plyty nalezy uktadaé tak, aby krawedzie
boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byly do siebie dobrze docidniete. Zaktady z papy powinny
przykrywac¢ sasiadujgce ptyty. Do klejenia ptyt stosowac kleje przeznaczone do podtozy
betonowych lub bitumiczne masy klejowe. W strefach naroznych, narazonych na mocniejsze
podrywanie wiatrem zaleca sie zastosowac dodatkowo tgczniki mechaniczne. Po wykonaniu
ocieplenia nalezy wykonaé¢ nowe jednowarstwowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia.

Zastosowacé pape o parametrach nie gorszych niz:

- sita zrywajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/ w poprzek 800N / 600N,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuzi poprzek 40%,

- gietkoséw obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,
—gruboé¢ papy: 5,2 £ 0,2 mm,

—kolor szary;

—zawarto$é asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 g/m?

Materiat dociepleniowy: styropian EPS200-036 jednostronie laminowany papg grubosc¢: 0,20
m, lambda: 0,036 W/mK.

Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(m2K).

ST 1(STR-D)

-2X papa SBS

- styropian EPS200-036 jednostronnie laminowany papga grubos¢: 0,20 m, lambda: 0,036 W/mK.

- papa na lepiku,

- wylewka betonowa

- zuzel granulowany

- istniejgca konstrukcja stropu — zelbetowy gr. 24 cm -pozostajgca bez zmian,

- istniejacy tynk cementowo — wapienny,

22.9.0paska wokét budynku:

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokét budynku nalezy wykonaé opaske z kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem
betonowym 6x20 cm. Kolor kostki brukowej nalezy ustali¢ z inwestorem na placu budowy.
W projekcie przewidziano przetozenie istniejgcej kostki przed budynkiem, zwigzane jest to

z tym ze nalezy wykonac¢ ocieplenie $cian fundamentowych budynku i podczas prac kostka
zostanie zruszona poprzez wykopu w poblizu. Kostke brukowa istniejgca nalezy rozebraé
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i ztozy¢ w okolicy wykopupo wykonaniu ocieplenia,zasypaniu powstatego dotu
i zageszczeniu gruntu nalezy ponownie utozy¢ kostke na warstwach takich samych jak pod
opaska wokot budynku.

Prace nalezy rozpoczaé od wytyczenia obszaru, na ktérym powstanie opaska.

- korytowanie - polega na wykonaniu odpowiedniego wykopu i usunieciu z niego zyznej
gleby. Gtebokos¢ koryta to 25 cm. Jesli warstwa humusu okaze sie grubsza,nalezy usunac ja
az do gruntu rodzimego wnaszym przypadku nalezy dobrze zagesci¢ grunt pod opaska
budynku poniewaz zostanie on naruszony przez pracedociepleniowe $cian fundamentowych
budynku.

- obrzeza - ustawienie ograniczen wykopu, czyli kraweznikow, palisad lub obrzezy.Nie
powinny by¢ wysokie, gdyz utrudnityby sptywanie wody z opaski. Osadzi¢ je na zaprawie
cementowej zaoporowac.

- podbudowa - do jej wykonania uzy¢ zageszczonego kruszywa (naturalnego lub famanego).
Grubos¢ podbudowy powinna wynosi¢ 20 cm, przy czym nalezy ja wykonywac warstwami
i zageszczac ubijakiem recznym lub wibratorem ptaszczyznowym.

- podsypka - powinna byé wykonywana z piasku o gruboéci okoto 2 x 5 cm. Nalezy ja
starannie wyréwnac¢ za pomocg dtugiej taty i wyprofilowa¢ jej nachylenie, ale nie zageszczac.

Na tak przygotowanej powierzchni uktadamy kostke brukowa. Fugi miedzy poszczegdlnymi
elementami wypeic¢ piaskiem, a nastepnie zagescic.

22.10.Wykonanie obrébek blacharskich:

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowaé istniejace obrdbki
blacharskie (podokienniki, pasypod rynnowe, rynny i rury spustowe, itp. elementy).

Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrébek wykonane z blachy stalowe;j
powlekanej z powtokg w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Dokona¢ montazu nowych
rynien dachowych i rur spustowych na miejsce wczesniej zdemontowanych . Ze wzgledu na
docieplenie scian, w celu prawidlowego odwodnienia potaci dachowych nalezy dokonac
montazu odpowiednich ksztattek i obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej. Montaz
poszczegolnych elementéw systemu odprowadzenia wod opadowych z dachu — wedtug
instrukcji przyjetego systemu / rozwigzania. Opierzenia i obrobki blacharskie w kolorze
istniejgcego pokrycia lub zblizone. Parapety okienne zewnetrzne z blachy w kolorze
zblizonym do pokrycia dachu ustalone z inwestorem Przy wykonywaniu prac nalezy
pamieta¢ o obmiarach z natury.

Nalezy réwniez wykonaé wymiane parapetéw wewnetrznych na nowe z tworzywa
sztuczne imitujgcego aglomarmur.
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22.11.Wymiana stolarki:
Stolarka okienna

Przed przystgpieniem do montazu nowej stolarki nalezy zdemontowac¢ istniejgcg stolarke
przeznaczong do wymiany.

Stolarka okienna wykonana z PVC w kolorze wg. uznania inwestora, z szybami zespolonymi
0 wspotczynniku U =0,9 [W/(m2*K)].

Konstrukcja okien powinna umozliwia¢ ich rozszczelnienie w celu zapewnienia swobodnej
infiltracji powietrza do wewnagtrz pomieszczen, a takze umozliwia¢ uchylanie poszczegdélnych
pol okna i posiada¢ regulowane nawietrzaki, umozliwiajagc naptyw swiezego powietrza z
zewnatrz. Rodzaj nawietrzakéw okiennych nalezy dobra¢ w zaleznosci od wymaganej ilosci
powietrza potrzebnego w poszczegdlnych salach. Nawietrzaki powinny byé instalowane na
wys. min. 2,0m. Stolarke okienng nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki okienne;j
wg. czesci graficznej opracowania nalezy pamietaé zeby kolor ustali z inwestorem oraz przed
zamowieniem wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Stolarka drzwiowa

Przed przystgpieniem do montazu nowej stolarki nalezy zdemontowac¢ istniejgcg stolarke
przeznaczong do wymiany.

W zaleznosci od potrzeb drzwi muszg spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowe;j.

Drzwi zewnetrzne ocieplone, malowane w kolorze wg. uznania inwestora, z zamkiem,
samozamykaczem. Drzwi przeszklone z wktadem szybowym zespolonym o wspétczynniku
U=1,3 [W/(m2*K)].

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, laminowane okleing.

W pomieszczeniu sanitariatéw drzwi nalezy wyposazy¢ w otwory wentylacyjne o powierzchni
min.0,022m2, znajdujgce sie w dolnej czesci skrzydta drzwiowego.

Wszystkie drzwi wydzielajgce strefy pozarowe nalezy wydzieli¢ drzwiami o odpornosci
ogniowej EI30 lub EI6O0.

Stolarke i Slusarke drzwiowg nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Stolarke drzwiowg nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wg. czesci
graficznej opracowania nalezy pamieta¢ zeby rodzaj kolor ustali¢ z inwestorem oraz przed
zamowieniem wymiary sprawdzi¢ na budowie.

22.12.Prace towarzyszace:

Renowacja istniejgcych elementéw metalowych (m. in.: uchwyty flag, klapy zsypow,
itp. elementy na elewaciji), ktére nalezy uprzednio odpowiednio przygotowaé - oczysci¢ i
odttusci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego przez stosowang do malowania farbe;
(stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN — 8501); elementy zabezpieczy¢ poprzez
naniesienie powitok malarskich recznie lub mechanicznie. Wszelkie prace przygotowawcze i
malarskie a takze zastosowane materialy dodatkowe i technologie muszg by¢ zgodnie z
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wytycznymi producenta wybranego systemu powtok malarskich. Gotowe powtoki muszg byc¢
elastyczne, odporne na $cieranie, oddzialywanie mechaniczne i réznice temperatur a takze
na warunki atmosferyczne odpowiadajgce kategorii korozyjnoéci C3.

Przerobienie istniejgcego panelu ogrodzeniowego przylegajgcego do budynku o
wymiarach dostosowanych do projektowanej gruboéci ocieplenia elewacji. W miejscach po
przerébce nalezy wykonaé zabezpieczenia antykorozyjne,

Demontaz istniejgcych punktéw swietlnych, tablic informacyjnych itp. z elewacji
przeznaczonych do ponownego zamontowania oraz ponowny ich montaz w tych samych
miejscach na ocieplonej elewacji.

Czyszczenie i malowanie wywiewek kanalizacyjnych,

Wszystkie elementy przeznaczone do zainstalowania na ocieplonej elewacji nalezy
zamontowaé na fgcznikach kotwionych do $ciany z zastosowaniem tulei dystansowych lub
za pomocg systemowych tgcznikéw przeznaczonych do tego typu rozwigzan.

22.13 Remont pomieszczen wewnatrz budynku

Nalezy wykonaé wypetnienia ubytkéw w istniejgcych tynkach. Sciany wykonczone
gtadzig gipsowa.

Malowanie $cian farbami emulsyjnymi zmywalnymi trzykrotnie z gruntowaniem,
kolorystyka wg. wskazan inwestora.

22.14 Remont kominow

Nalezy sku¢ luzny tynk na kominach. Nalezy wykonaé ocieplenie trzonéw kominowych
styropianem EPS70-031 - grubos¢: 0,05 m i natozyé nowy tynk, oklei¢ siatkg z widkna
szklanego i wykona¢ nowg wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego. Wykonanie
warstwy zbrojonej siatkg i wyprawy z tynku cienkowarstwowego na kominach wg w/w opisu
ocieplenia elewaciji

22.15 Wykonanie zejscia do piwnicy

Projektowane jest zejscie do piwnicy w postaci schodow na gruncie z
zabezpieczeniem skarp murem oporowym.

Projektowany mur oporowy zelbetowy, wykonany z betonu B25,. stal 34GS. Zbrojenie
Scianki i stopy muru w dwoch rzedach siatkami z pretéw #12 o oczkach 200x200mm.

Schody Zelbetowe na gruncie zbrojone dotem siatkg z pretédw #10 o oczkach
200x200mm. Schody wytozone gresem mrozoodpornym antyposlizgowym.
Na murze oporowym wykonana barierka o wysokosci 1100mm z ksztattownikéw stalowych z
rur kwadratowych z pochwytem z rur okragtych. Stupki barierek kotwione do muru
oporowego za pomocg dwoch kotew M12 wklejanych chemicznie. Elementy barierek
malowane proszkowo.
Szczegodly wykonania poszczegdlnych elementéw zejScia do piwnicy w czesci graficznej
opracowania.

22.14 Remont doswietli okien piwnicznych

Nalezy sku¢ luzny tynk na murkach doswietli i natozy¢ nowy, oklei¢ siatkg z widkna
szklanego i wykona¢ nowg wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego. Wczesniej
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jednak nalezy zastosowaé preparaty poprawiajgce przyczepnos¢ tynku do podioza
(utworzenie tzw. warstwy szczepnej). Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg i wyprawy z tynku
cienkowarstwowego na kominach wg w/w opisu ocieplenia elewac;j

22.15 Remont zadaszen nad wejsciami

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy istniejgcg ptyte zelbetowg
oczysci¢ ze starych warstw papy, usungC stare obrobki blacharskie i zagruntowaé
powierzchnie. Na istniejgcej ptycie zelbetowej nalezy wykona¢ stosowne obrébki blacharskie,
zamontowaé¢ orynnowanie. Powierzchnie zadaszenia pokryé trzema warstwami papy
termozgrzewalnej SBS.

Powierzchnie boczne i spodnie daszku nalezy oczysci¢ z luznych fragmentow tynku
nastepnie uzupetni¢ ubytki, i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym o barwie wg. kolorystyki
elewacji.

22.16.Instalacja odgromowa:

Na dachu nalezy zastosowa¢ zwody z drutu ocynkowanego. Zamontowac je uzywajgc
odpowiednich uchwytow. Poprowadzi¢ po trasach istniejgcej instalacji odgromowej. Do
wykonywania potgczeh pomiedzy przewodami stosowacé skrecane uchwyty. Do instalacji
podtgczy¢ metalowe obrébki oraz rynny. Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowac
drut ocynkowany. Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ w rurkach
winidurowych. Przewody odprowadzajgce nalezy zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi. Zigcza
kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek wykona¢ na wys. ok. 140 cm. Od zlgcza do
uziomu uktadaé przewody uziemiajgce. Jako przewody uziemiajgce zastosowac bednarke
ocynkowang. Pofgczenie z istniejacym uziomem otokowym wykona¢ przez spawanie.
Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozjg. Po zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiary
instalacji odgromowej.

23.Instalacje c.o.:
Instalacje c.0. wg opracowania branzowego — opis + czes¢ rysunkowa.
24.Instalacje elektryczne:

Instalacje elektryczne - wg opracowania branzowego — opis + czes$¢ rysunkowa.
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25.Uwagi koncowe:

llekro¢ w dokumentacji okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy to
rozumieé jako przykltad, i ze rbwnoczesnie dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty.
Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét powinny byé
uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowg. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne
wykona¢ pod scistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegodinych branz, zgodnie z
PN Budowlanymi i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukag
budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

Producent zastosowanego systemu musi posiadaé atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych, prac remontowych — dokonaé obowigzkowo pomiaréw z natury.

Ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu
z inwestorem i przy wiedzy projektanta. Wszystkie branze projektu nalezy rozpatrywac
tacznie.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Lukasz Gardian mgr inz.Witold Korus

upr. bud. nr KL-237/94,

KL-164/89
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ZALACZNIK
do

Projektu termomodernizacji istniejgcego
budynku przedszkola w Rudkach

zlokalizowanego w miejscowosci Rudki
na czesci dziatki o nr ew. 588, gmina Nowa Stupia

Inwestor

GMINA NOWA SLUPIA
RYNEK 15, 26-006 NOWA SLUPIA

BRANZA

Informacja dotyczaca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
STADIUM

Projekt budowlany.

Opatdw, Listopad 2017
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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,
- projekt budowlany,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 p0z.1126.).

2. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegoéinych robot.

Projekt obejmuje:
TERMOMODERNIZACJE ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W zaplanowanych pracach rozbiorkowych nalezy uwzglednic:

- demontaz stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany,

- demontaz stolarki okiennej (z parapetami) przeznaczonej do wymiany,

- demontaz elementéw elewacji na czas robét: tablice (5szt.), uchwyty flag (2szt.), kratki
wentylacyjne (3 szt.),

- demontaz instalacji odgromowej z dachu,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz obrobek blacharskich,

- rozbiorke utwardzen terenu w pasie o szer. 1m pod planowane ocieplenie $cian w gruncie,
- roboty ziemne - odkrycie scian fundamentowych,

W nowo projektowanej termomodernizaciji istniejgcego budynku nalezy uwzglednic:

- montaz nowe;j stolarki okiennej (U=0,9W/m?*K) z parapetami wewnetrznymi z aglomarmuru
i zewnetrznymi z blachy,

- montaz nowe;j stolarki drzwiowej (U=1,3W/m?*K),

- odtworzenie hydroizolacji i ocieplenie $cian fundamentowych (styrodur XPS300-035 gr.
150mm),

- ocieplenie $cian zewnetrznych (styropian EPS70-031 gr. 140mm),

- ocieplenie stropodachu (styropian EPS200-036 jednostronnie laminowany papa, gr.
200mm) wraz z pokryciem 2 dodatkowymi warstwami papy SBS,

- wykonczenie okapow wraz z obrébkami blacharskimi

- wykonczenie scian oghiomurow,

- wykonczenie komindw - ocieplenie trzondéw styropianem EPS70-031, gr. 50mm wraz

z obrobkami blacharskimi czap kominowych,

- montaz nowych rynien i rur spustowych z PCV,

- montaz uprzednio zdemontowanych elementéw na elewac;ji,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie nowego odcinka opaski z kostki brukowej,

- odtworzenie utwardzen terenu

- montaz zadaszenia nad wejsciem bocznym do budynku

- prace porzadkowe na zewnatrz budynku.

"M&G" Biuro Projektowe ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow
e-mail: l.gardian@wp.pl © tel. 607 250 262 = REGON 260600425 « NIP 863 160 19 25



Ustugi Projektowe mgr inz. tukasz Gardian

3. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Na dziafce zlokalizowany jest budynek przedszkola wraz z placem zabaw.

Elementy zagrozenia dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje istniejgce przytgcze energetycznego w poblizu
ktérego prowadzone bedg prace budowlane.

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj
zagrozenia, miejsce i czas ich wystepowania.

- ruch ciezaréwek i innych srodkéw transportu w sgsiedztwie i na terenie dziatki ,

- transport ziemi, gruzu i materiatow budowlanych,

- praca podnos$nikow i przenosnikéw tasmowych (typ, liczba — zalezne od przyjetej
przez wykonawce technologii transportu i montazu),

- wykonanie wykopdw pod ocieplenie scian fundamentowych,

- prace budowlane przy uzyciu rusztowania,

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
roboét szczegélnie niebezpiecznych.

- pracownicy powinni odbywac¢ na placu budowy obowigzkowe szkolenie BHP,

- pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich
prac, $wiadczgce o ich przeszkoleniu,

- pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikacjg prac,

- pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401 z 2003r),
W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

- natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy-
kierownika budowy lub osobe go zastepujgca,

- zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowany,

- podjg¢ czynnosci majgce na celu unikniecie zagrozenia ludzi,

- podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie zagrozenia.
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Stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen:

- wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac ,

- pracownicy prowadzgcy okreslone rodzaje prac posiadac¢ bedg niezbedne uprawnienia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

- prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem,
- pracownik wykonujgcy prace szczegolnie niebezpieczne winien by¢ caty czas

asekurowany przez innego pracownika,

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia,
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na czas robot transportu materiatow, gruzu i ziemi nalezy wydzieli¢ droge transportowa,
nie kolidujgca z dojsciami dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich. Teren robot nalezy
wydzieli¢ i oznakowad.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami i oznakowaniem. Podczas robét na rusztowaniach
stosowacé bariery zapobiegajgce upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu.

W przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiescic na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

Wyroby , substancje oraz preparaty niebezpieczne winny byé przechowywane w
miejscach odpowiednio zamknietych umozliwiajgcych przedostawanie sie tam osob
nieupowaznionych . Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiada¢
kierownik budowy i kazdorazowo odnotowywac przekazanie kluczy innemu pracownikowi.

Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozarow, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
materiatéw fatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzytkowania otwartego ognia ,
palenia w miejscach magazynowania produktow tatwopalnych i prac z tymi produktami.

Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.
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Instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiadac zabezpieczenia przed
porazeniem prgdem elektrycznym .

Budowe nalezy oznakowaé w niezbedne srodki techniczne zapobiegajace
niebezpieczenstwom, tj. : oznakowania , ogrodzenia, zabezpieczenia itp.

Komunikacja na budowie powinna umozliwia¢ szybkie opuszczenie terenu prowadzenia
prac budowlanych, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Lukasz Gardian mgr inz.Witold Korus
upr. bud. nr KL-237/94,

KL-164/89
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