PRZEKROJ A-A
(PROJEKT WYKONAWCZY)
skala 1:50

1. Rysunek rozpatrywacé fgcznie z opisem.
2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z projektantem.

uzgodnic¢ z projektantem.

4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy

projektami branzowymi.

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych,
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PGW STW SZW SGW 3 3. Wszelkie zmiany
wykonac¢ zgodnie z
POSADZKA WG.RZUTU PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TYNK CEM.—=WAP. gr. 1omm TYNK CEM.—WAP. gr. 1omm
GLADZ CEMENT. gr. d5mm PAPA PODKLADOWA MUR 7 CEGLY CERAM. PEINEJ gr.600mm MUR 7 CEGLY CERAM. PEINEJ gr.600mm

2xPAPA NA LEPIKU gr. dSmm

CHUDY BETON gr. 100mm

PIASEK SREDNI gr. 30mm

STYROPIAN PS—=E FS 12 gr. 150mm

GRUNT RODZIMY /AGES/CZONY

STYROPIAN EPS200-036 gr. 200mm
(JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPA)

WYLEWKA BETONOWA gr. 50mm
JUZEL GRANULOWANY gr. 30<510mm
STROP ZELBETOWY gr. 240mm

TYNK CEM.—WAP. gr. 15mm

STYROPIAN EPS70-031 gr. 140mm
TYNK CIENKOWARSTWOWY gr. 3mm

TYNK CEM.—WAP. gr. 15omm
MASA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE -
STYROPIAN XPS300-035 gr. 150mm

FOLIA KUBELKOWA

o6 1

TYNK CEM.—WAP. gr. 1omm

MUR / CEGLY CERAM. PECNEJ gr.600mm
TYNK CEM.=WAP. gr. Tdmm

MASA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE -
STYROPIAN XPS300-035 gr. 150mm

TYNK MOZAIKOWY

istnieje mozliwos¢ wystgpienia zmian technologicznych
I konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki

powstatej z w/w prac, wéwczas nalezy sie niezwtocznie

skonsultowac z projektantem.
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