
UWAGA:

- Schody żelbetowe na gruncie. Materiały: beton i stal analogicznie jak

dla muru oporowego. Schody zbrojone dołem siatką z prętów #10 co 200mm

(otulina 5cm). Płyta schodów grubości 12cm. Wyłożenie schodów gresem

mrozoodpornym antypoślizgowym.

Inwestor:

Adres obiektu:

Branża:

Nazwa rys.

Temat:

"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE

M&G

Opracował:

Projektant:

(Architektura)

SZCZEGÓŁ BARIERKI

skala 1:25
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POŁĄCZENIE SŁUPKA

skala 1:10

U W A G A :

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.

2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.

4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy

wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych,

  istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki

 powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie

skonsultować z projektantem.


