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I Wstep.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 5,72 kWp na
dachu budynku Przedszkola przy ul. Chetmowej 11 w Nowej Stupii oraz na wykonaniu o odbiorze robét
zwigzanych z wykonaniem elementdw instalacji elektrycznej wewnetrznej(uktadanie kabli i przewodow,
montaz osprzetu, zabezpieczen i opraw) w budynku Przedszkola przy ul. Chetmowej 11, 26-006 Nowa
Stupia.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét elektrycznych dla instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji elektrycznych
wewnetrznych w Swietlicy Wiejskiej w Gotoszycach na czesci dziatki nr 490/11.

Zakres robét obejmuje m.in.:

- montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne,

- instalacje paneli fotowoltaicznych

- montaz tablic zabezpieczeniowych instalacji PV

- instalacja pofaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- budowa WLZ

- instalacja elektryczna oswietleniowa

- instalacja tablic zabezpieczeniowych instalacji 230/400V
- instalacja gniazd

- montaz gtdwnego wytacznika przeciwpozarowego

4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zachowania minimum parametréw
podanych w dokumentacjach oraz wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych



w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujacym
dokumentacje.

Il MATERIALY

1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji fotowoltaicznej i instalacji elektrycznej powinny
odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach
materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2. Rodzaje materiatow.
a) Tablica rozdzielcza.

Wszystkie matogabarytowe elementy uktadu instalacji (uktady zabezpieczajace, roztaczniki,
ochronniki, bezpieczniki itp.) umiesci¢ w tablicach rozdzielczych.

b) Przewody instalacyjne.

Przewody instalacyjne po stronie pradu przemiennego o izolacji polwinitowej i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 750V z zytami miedzianymi o przekroju 1,5; 2,5; 4 i 10mm?i ilosci
zyt 31 5. Przewody instalacyjne po stronie pradu statego odporne na promieniowanie UV oraz wysoka
temperature w podwadjnej izolacji na napiecie znamionowe 1kV o przekroju 4mm?.

c) Ograniczniki przepiec.

Dla instalacji PV stosowac ograniczniki podane w dokumentacji technicznej tworzgce uktad
ochronnikéw drugiego stopnia. W przypadku ogranicznikdw pradu statego o parametrach podanych
w dokumentacji projektowej. Wyjscie falownika zabezpieczy¢é ogranicznikami pradu przemiennego
pracujgcymi w uktadzie TN-S i parametrami takimi jak w dokumentacji techniczne;j.



d) Ochrona przetezeniowa.

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq. Instalacje
zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi i nadpragdowymi o parametrach zgodnymi z dokumentacja
projektows.

Ochrone przed porazeniem eklektycznym zapewnié poprzez zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
izolacjg roboczg i poprzez samoczynne wytgczanie ukfadu sieciowego wytgcznikami nadmiarowo-
pragdowymi o parametrach wynikajgcych z dokumentacji technicznej.

e) Panele fotowoltaiczne.

Polikrystaliczne moduty fotowoltaiczne wykorzystane w projekcie s3 obudowane szktem
solarnym ESG 3,2mm z trwatg powtoka antyrefleksyjng. Gwarancja na produkt powinna wynosié¢ co
najmniej 12 lat, a sprawnos¢ modutu nie powinna by¢ mniejsza niz 97% w pierwszym roku a nastepnie
maksymalny spadek sprawnosci moze wynosi¢ 0,7%/rok przez okres 25 lat. Dzieki zastosowanej
specjalnej szybie modut wykorzystany w projekcie charakteryzuje sie odpornoscig na gradobicie — grad
o $rednicy 25mm, max szybkos$¢ 33,5 m/s(120,6km/h). Modut powinien posiadaé certyfikaty IEC61215
oraz IEC61730, oraz ochrone przed dostepem ciat statych i wody- IP 65.

Dane techniczne zastosowanego modutu fotowoltaicznego polikrystalicznego:

-Panele PV o0 mocy 260Wp,

-Inwerter o mocy 5kW,

-Przewody solarne o przekroju 4mm? na napiecie znamionowe 1000V,
-Przewody AC YDY5x4mm?,

-Zabezpieczenia przepieciowe i odgromowe instalacji,

-Zabezpieczenia nadpradowe ACi DC.

Panel fotowoltaiczny

Parametry panelu fotowoltaicznego:

Typ panelu Polikrystaliczny
llo$¢ ogniw 60

Prad zwarciowy | 9,01A

Napiecie jatowe Vo, 37,5V

Prad maksymalny pracy Imax 8,41A

Napiecie maksymalne pracy Vmax 30,9V

Waga panelu 19 kg
Gwarancja na uzysk paneli 10 lat




f) Falowniki.

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty natomiast inwerter przeksztatca prad staty na
zgodny z siecig prad przemienny z mozliwie wysokg wydajnoscia. Inwerter stale reguluje optymalny
punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposdb instalacje do dynamicznych warunkéw
pogodowych i nastonecznienia. Ochronniki przepieciowe w przemienniku czestotliwosci chronig moduty
i elektronike przed szkodliwym przepieciem.

Dane techniczne falownikéw przewidzianych do projektowanej instalacji:

Moc znamionowa inwertera 6kW
Napiecie maksymalne wejsciowe DC 1000V
Maksymalny prad wejsciowy DC 11A
Znamionowe napiecie sieci 400V
Czestotliwos¢ nominalna 50Hz
Maksymalny prad wyjsciowy AC 9,2A
Maksymalna sprawnos¢ 98%

g) Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronnga. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz liczba
zyt: 1,3,4,5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach
nosnych, atakze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
przewodu. Napiecie znamionowe izolacji 750V.Jako materiaty przewodzgce mozna stosowacé miedz.

h) Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

* taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomocg wkretéw lub , pazurkéw".
* taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.
* Zaciski do tagczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.
* Obudowy tacznikdow powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
- hapiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,



i) Gniazda wtykowe.

Ogélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretéw lub , pazurkéw".

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do

podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0
mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,

j) Sprzet oswietleniowy: oprawy

Oswietlenie wewnatrz powinno by¢ wykonane: wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane
do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekréj przewoddéw utozonych na state nie moze by¢
mniejszy od 1 mmz2, a napiecie izolacji nie moze by¢é mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane s3
w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach. Zastosowane oprawy powinny posiada¢ wysoki wspotczynnik oszczednosci
energii elektrycznej i by¢ wykonane w technologii LED.

3. 0Odbior materialow na budowie.

Materiaty takie jak: panele fotowoltaiczne, kable tgczeniowe paneli, falowniki, obudowy tablic,
aparature zabezpieczajacg, przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci,
wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy
w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robot.



4. Skladowanie materialow na budowie.

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okreslajagcg w numeracji kodu - grupe (pierwsze
trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry ) i kategorie robét ( pierwsze pieé cyfr ) oraz podano
nazwe- opis

Kod CPV Opis

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow
45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311200-0, Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
45261215-4 Pokrywanie dachdw panelami ogniw stonecznych
45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz

podobne roboty

Nie ustala sie klasyfikacji CPV dla prac tymczasowych zwigzanych z przygotowaniem
pomieszczen remontowanych jako placu budowy oraz ich zabezpieczeniem ze wzgledu na
znikomy zakres tych prac.

II SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosé wykonywanych robdt. Prace budowlane beda wykonywane recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien miec ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.



III TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

IV WYKONANIE ROBOT

1. Tablice bezpiecznikowe.

Elementy zabezpieczajace takie jak roztgczniki bezpiecznikowe, matogabarytowe bezpieczniki,
wytgczniki réznicowopradowe o dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytaczniki instalacyjne
umiesci¢ w tablicach bezpiecznikowych i rozdzielczych. Tablice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi
szynami PE i N.

2. Przewody instalacyjne.

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogdw instalacji PV. Odpory na promienie UV
oraz wysokg temperature w podwdjnej izolacji. Przekréj kabla 4mm? zgodny z dokumentacjg techniczna.
Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ pod panelami fotowoltaicznymi przyczepiajac je do konstrukcji
nosnej. Trasy kablowe wewnatrz budynkédw prowadzic w rurkach ostonowych Ilub korytach
elektroinstalacyjnych. W miejscu narazonym na promieniowanie stoneczne kabel chroni¢ w rurze
odpornej na UV o srednicy dostosowanej do ilosci zyt.

Do taczenia szeregowego modutdow nalezy stosowac kable jednozytowe gietkie w specjalnej
izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewoddéw stosowaé systemowe akcesoria
taczeniowe: dtawiki, ztgcza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

-napiecie robocze systemu fotowoltaicznego do 1kV DC
-temperatura pracy od -40°C do +120°C
-odpornosé na promieniowanie UV i ozon,
-odpornosé na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)
Po stronie AC stosowac przewody wielozytowe miedziane YDY w uktadzie TN-S w izolacji i ostonie
polwinitowej 450/750V. Przekroje przewoddw dobra¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Obudowa szafy wykonana musi by¢ w Il klasie izolacji. Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen
i wentylacje w szafie z uwzglednieniem nagrzewania sie urzadzen. Opcjonalnie dopuszcza sie w
miejscach chronionych przed dostepem oséb niepowotanych montaz urzadzen bezposrednio na Scianie
lub na konstrukcji wsporczej. Jako rozdzielnice stosowac¢ obudowy natynkowe modutowe w Il klasie
izolacji z drzwiczkami przezroczystymi.

3. Falowniki.

Dobrano inwerter o nastepujgcych parametrach:



STRONA DC:

Maksymalne napiecie wejsciowe min. — 1000V
Zakres napiecia wejsciowego — 250....800V
Minimalne napiecie wejsciowe — 250V
Sprawnos¢ europejska-98,2%

STRONA AC:

Napiecie znamionowe AC - 400V-3f

Zakres napiecia znamionowego - 320V-480V
Czestotliwos¢ sieci AC - 50Hz

Liczba zasilanych faz - 3

Wspbtczynnik odksztatcenia cos phi=1
Potgczenie od falownika do rozdzielni gtdwnej wykonaé zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowe;.

4. Konstrukcja nosna.

Konstrukcje wykona¢ zgodnie z odnos$nymi rysunkami projektowymi. Cato$¢ konstrukcji
aluminiowa. Konstrukcja w miejscach potaczen elementéw skrecana za pomoca $rub gwintowanych z
podktadka zapobiegajgca odkrecaniu na skutek drgan. Dopuszcza sie faczenie konstrukcji za pomoca
Srub samogwintujacych. Kotwienie konstrukcji do podtoza zgodnie z typowymi rozwigzanymi z
uwzglednieniem specyfiki indywidualnej lokalizacji.

6. Budowa WLZ.

- montaz tablic TG

- wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym

- kopanie koparkami rowdéw do kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
- nasypywanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szer. 0.4 m

- utozenie rur ostonowych DVK 50, DVK 75

- uktadanie kabli

- mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw do kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie

7. Instalacja grzejnikow, przeptywowych podgrzewaczy wody i gniazd

- Instalacje grzejnikéw i podgrzewaczy wody nalezy tgczy¢ bezposrednio w puszkach tgczeniowych, bez
uzycia gniazd wtyczkowych, puszki tgczeniowe nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody.

-Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm2, zastosowac osprzet
bryzgoszczelny,

8. Instalacja elektryczna oswietleniowa
Catos¢ instalacji wykonac jako podtynkowg w sktad robét wchodza:

- ukfadanie przewodéw YDY3x1,5mm?2



- przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane na kotkach
kotwigcych

- montaz opraw oswietleniowych typu LED

- montaz czujnikdw ruchow

V KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robdét powinno by¢é wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg

”

- wiasciwe podtaczenie przewodoéw ,+”, ,,-”, fazowych i neutralnego i ochronnego, wykonanie pomiaréw
rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem
wynikéw do protokotu odbioru.

VI OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowq jest
komplet robot.

VII ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna
i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

VIII PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonywanych robét i pomiarédw po montazowych oraz
podpisanie przez inwestora bezusterkowego protokotu odbioru kornicowego.

IX UWAGI

Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiatow i produktéw majg na
celu wskazanie parametréw jakosciowych.



Dopuszcza si¢ stosowanie produktow rownowaznych z zastrzezeniem, by ich minimalne
parametry jakosciowe nie byly gorsze niz parametry i cechy wskazanych produktéw,
okreslonych w projekcie i specyfikacji.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzgtu niz
wymienione w projekcie, dopuszczalne jest, pod warunkiem uzgodnienia zmian
W obowigzujacym trybie z Inspektorem Nadzoru, inwestorem i projektantem instalacji.

X PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

e PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

e PN-IEC 60364 —norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-IEC 61024 —norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.



PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspodtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen
2yt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeAstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytagczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/

A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczenn przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego
(Zmiana A1).

AC:2005 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢
1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000  Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badad odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Az1).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004
z zatgcznikiem wraz z pdiniejszymi zmianami(wykaz Polskich Norm obowigzujgcego
stosowania).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Ill. Konstrukcje
stalowe.



