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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI

. CZESC RYSUNKOWA:

Lp. | Nazwa rysunku: Skala: Numer:
1 Projekt instalacji oswietleniowej rzut piwnicy 1:100 E-1
2 Projekt instalacji oswietleniowej rzut parteru 1:100 E-2
3 Legenda opraw - E-3

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany Opraw oswietleniowych

w budynku Przedszkola w Nowej Stupi ul. Chetmowa 11, 26-006 Nowa Stupia.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:
- wytycznych Inwestora
- obowigzujgcych norm i przepiséw:
PN-IEC 60364... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wszystkie
zeszyty

PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy

3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera wymiane wszystkich opraw oswietleniowych, punkt

za punkt na nowe, energooszczedne.
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4. Charakterystyczne dane techniczne

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TNS.
System ochrony od porazenh prgdem elektrycznym wg PN-IEC 60364 — 4

Ochrona przed dotykiem posrednim.
Ochrona dodatkowa przez szybkie odtgczenie, a w miejscach ogolnodostepnych

i zwiekszonego zagrozenia porazeniowego

5. Instalacja Oswietlenia

Zaprojektowano oprawy sufitowe. Oprawy zasili¢ istniejgcymi przewodami,
W razie niewystarczajgcej dtugosci przewodow nalezy je przedtuzy¢ przewodem
YDYp(20)3(4,5)x1,5mm? na napiecie izolacji 750 V. Przewody nalezy uktadac
podtynkowo w  wybruzdowanych kanatach, ktére nastepnie nalezy
zaszpachlowa¢. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowane zostang oprawy
szczelne — IP44 lub wyzsze. W pomieszczeniach zatgczanie o$wietlenia odbywaé
sie bedzie tak jak dotychczas z istniejgcych tgcznikdéw oswietleniowych.

Nowe oswietlenie typu LED opiera sie o energooszczedne oswietlenie, ktore
charakteryzuje sie:

* Zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy;

» mozliwoscig wielokrotnego zatgczania oswietlenia w ciggu dnia bez skrécenia
zywotnosci zrédet Swiatta;

* brakiem efektu pulsowania swiatta;

* niskg temperaturg oprawy w trakcie dziatania (dtuzszy czas zycia oprawy);

* wiekszg odpornoscig na wahania napiecia;

» zywotnoscig min. 50 000 godzin.

Nowa Instalacja zapewnia spetnienie wymogdéw odnosnie natezenia o$wietlenia
i rownomiernosci o$wietlenia w poszczegdélnych pomieszczeniach np:

- pokoje biurowe - 500 Ix

- wc i szatnie — 200 Ix

- korytarze — 100/150 Ix

- magazyny, pomieszczenia techniczne — 200 Ix
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W pomieszczeniach biurowych zostaty zastosowane oprawy z ograniczeniem
olsnienia UGR<19. Nowo projektowane oprawy montowane sg natynkowo

w wiekszosci pomieszczen. W kilku pomieszczeniach oprawy montowane pi/t

w suficie modutowym.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna wewnetrzna nN pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.
Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewoddw i urzgdzen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
w instalacji nN zastosowane zostanie samoczynne wylgczenie zasilania za
pomocg wytgcznikdw nadmiarowo prgdowych oraz wytgcznikow réznicowo-
pradowych. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system
przewodow wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem. Potgczeniami
wyréwnawczymi nalezy objg¢ wszelkie przewody metalowe réznych instalaci
oraz czesci przewodzgce obce moggce wprowadzi¢ okreslony potencijat.

Zyte PE nalezy potgczy¢ z bolcami gniazd i obudowg aparatdw elektrycznych.

7. ZAKRES ROBOT OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Wykonanie wymiany istniejgcego oswietlenia na typu LED

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Zagrozenia dla zdrowia mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji nastepujgcych robot:

- wylgczanie i zatgczanie napiecia,

- praca na wysokosci przy montazu instalaciji

- transport i przemieszczanie urzadzen i materiatdbw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

- prace pod napieciem wykonywacC ze szczegolng ostroznoscig z zachowaniem

zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu

EkoEnergia Polska Spétka z o.0. Kielecki Park Technologiczny t. +48 412787275
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Przed przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujgcymi
zagrozeniami w miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami
i metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba

z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak rowniez posiadac aktualng

wiasciwg grupe BHP.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty
budowlane prowadzi¢ powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez
ograniczen jak rowniez posiadac aktualng wtasciwg grupe BHP. Wykonujgcy roboty
rowniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

Procedury okreslajgce zasady bezpieczenstwa zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektrycznych ich stosowanie
jest wymagane przez pracownikow posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne
SEP.

Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje

wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

Podstawg bezpiecznego wykonywania robdt budowlano-montazowych na
urzgdzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpiecznej

pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Pozostale wskazania:

- fachowa firma wykonujgca roboty montazowe,

- sprawdzenie przed rozpoczeciem robdét waznosci grup BHP pracownikéw
majgcych wykonywac prace,

- wyrazne oddzielenie miejsca pracy,

- prace pod napieciem wykonywac ze szczegolng ostroznoscig

- stosowanie sprawnego i odpowiedniego sprzetu elektro- mechanicznego

- stosowanie odpowiedniego sprzetu BHP
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- wyposazenie terenu robét w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe,

sprzet pierwszej pomocy, BHP, PPOZ.

8. Specyfikacja techncizna

ozn. nazwa

L1 LED 2600Im

L2 LED 4400Im

L4 LED Sport 13200Im

specyfikacja techniczna

LED 2600LM 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
620x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba
proszkowa UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatla wg
1SO13468-1 - 85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédla - 8,7W. Strumien
swietlny zrodta - 13921m. Zasilanie Zrodta - 250 mA. Wspodlczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8
,R6=81,6. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwalos¢ 61 tys.godzin
przy wspotczynniku L70/B50. Ilo$¢ zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie - 17,4W.
Skuteczno$¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawno$¢ opawy - 74,59%.
Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 115,37Im/W. 1P44. 1KO04. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE. Standardowa gwarancja 5 lat. Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw spelniajacych
powyzsze wartosci lub lepsze.

LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840/ L-1200 - Oprawa do montazu
nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC 0
grubosci Imm. Przestona PC OPAL - PC o wspoétczynniku zalamania
wg 1SO489 - 1,589 i calkowitej transmisji $wiatla wg ISO13468-1 -
84%. Typ zrédia - LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrodta -
14,8W. Strumien $wietlny zrédta - 2360Im. Zasilanie zrédta - 500 mA.
Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura
barwowa - 3989K. Skladowe widmowe R3=93,2 [R6=82,2.
Wspodtrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwalos¢ 60
ty$.godzin przy wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w
oprawie - 29,6W. Skuteczno$¢ zrodta - 159,46lm/W. Moc oprawy -
32W. Sprawno$¢ oprawy - 82,3%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy -
121,19Im/W. 1P65.

SPORT LED 13200LM MICRO-LINE KR 34 840 - Oprawa do
montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1210x304x88mm. Korpus
- blacha stalowa o grubo$ci 1mm, malowany farbg proszkowa standard
UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE KR. Przestona MICRO-
LINE - PMMA o grubos$ci 3mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489
- 1,491 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 - 88%. Typ zrodia
- LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 14,8W. Strumien
$wietlny zrodta - 2356lm. Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K.
Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspotrzgdne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 tyS. godzin przy wspotczynniku
L80/B10. Ilo$¢ zrédet - 6. Moc zrodet w oprawie - 88,8W. Skutecznosé
zrodta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 93W. Sprawno$¢ oprawy - 84,81%.
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L5 LED 2000Im

L6 LED 3000Im

LED 3800Ilm micro -
prm

L7

d

Skuteczno$¢ $wietlna oprawy - 128,92Im/W. IP20. 1K10. Oprawa
zabezpieczona kratg ochronng. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

LED 2000LM PC E IP65 840 - Oprawa do montazu nastropowego na
konstrukcji sufitu/§cianie. Wymiary - ©@356x76mm. Korpus -
poliweglan. Uktad optyczny - PC. Przestona - PC o wspdtczynniku
zatamania wg ISO489 - 1,589 i catkowitej transmisji $wiatla wg
1ISO13468-1 - 29%.Typ zrodia - LED. Ptytka obwodow drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrodta - 16W. Strumien
$wietlny zrodta - 22131m. Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.
Trwalo$¢ 60 ty$. godzin przy wspotczynniku L70/B50. 1lo$¢ zrodet - 1.
Moc zrodet w oprawie - 16W. Skuteczno$¢ zrodta - 138,31Im/W. Moc
oprawy - 18W. Sprawno$¢ oprawy - 71,95%. Skuteczno$¢ $wietlna
oprawy - 88,17Im/W. IP65. 1K10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE,
PZH.

LED 3000LM PC E IP65 840 - Oprawa do montazu nastropowego na
konstrukcji sufitu/§cianie. Wymiary - ©@356x76mm. Korpus -
poliweglan. Uktad optyczny - PC. Przestona - PC o wspodtczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,589 1 calkowitej transmisji $wiatta wg
1ISO13468-1 - 29%. Typ zrédta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrodta - 19W. Strumien
$wietlny zrodia - 31851m. Zasilanie zrédta - 700 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.
Trwalos¢ 60 tys. godzin przy wspotczynniku L70/B50. los¢ zrodet - 1.
Moc zrodet w oprawie - 19W. Skutecznos¢ zrodta - 167,63Im/W. Moc
oprawy - 24W. Sprawno$¢ oprawy - 71,71%. Skuteczno$¢ $wietlna
oprawy - 95,17Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE,
PZH.

LED 3800LM MICRO-PRM E 34 IP44 840 600X600 - Oprawa do
montazu nastropowego lub na zwieszakach. Wymiary -
600x600x45mm. Korpus - profil aluminiowy o grubosci 1,5mm
malowany farbg proszkowa UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-
PRM. UGR<I19. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji
$wiatta wg 1SO13468-1 - 88%. Typ zrodta - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrodta -
12,9W. Strumien $wietlny zrodta - 19001m. Zasilanie zrodta - 1050 mA.
Wspotezynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. Trwalos¢ 60 tys. godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilosé
zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 25,8W. Skuteczno$¢ zrodia -
147,28Im/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢
oprawy - 84,7%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 115Im/W. 1P44. 1KO04.
Zasilacz elektroniczny E. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Wersja nastropowa

EkoEnergia Polska Spétka z o.0. Kielecki Park Technologiczny t. +48 412787275
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce biuro@energia-eko.com



) CSoEnergls

7 L8 LED 5800Im micro-prm

8 L9 K9 LED 2200Im
9 L10 LED 5200Im
10 AW OPRAWA AWARYJNA

IP65 1W/B/1/SE/AT

EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM E 34 1P44 840 600X600 -
Oprawa do montazu nastropowego lub na zwieszakach. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
malowany farba proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny -
MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku
zatamania wg ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji $wiatla wg
1ISO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodoéw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédla - 18,48W.
Strumien $wietlny zrédta - 2935lm. Zasilanie zrodta - 1050 mA.
Wspoétezynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatos¢ 60 tys$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. Ilos¢
zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 36,96W. Skuteczno$¢ zrodia -
158,82Im/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W. Sprawnos¢
oprawy - 84,7%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy - 124,3Im/W. [P44.
IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 +
30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Wersja nastropowa

LED 2200LM PLX E IP44 840 / L-600 - Oprawa do montazu
nastropowego na $cianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubo$ci 1,5mm, malowany farba proszkowsg standard,
UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o
wspolczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i calkowitej transmisji
swiatta wg 1SO13468-1 - 63%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodoéw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrodta - 14,8W. Strumien swietlny zrodta - 2356Im.
Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2
,R6=82,2. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917.
Trwalo$¢ 60 ty$. godzin przy wspotczynniku L.80/B10. los¢ zrodet - 1.
Moc zrédet w oprawie - 14,8W. Skutecznos¢ zrodta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 16W. Sprawno$¢ oprawy - 72,67%. Skuteczno$¢ $wietlna
oprawy - 107,01Im/W. IP44. 1K06. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 - Oprawa
do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - PC o grubosci Imm. Przestona PC OPAL - PC o
wspotczynniku zalamania wg 1SO489 - 1,589 1 catkowitej transmisji
swiatla wg 1SO13468-1 - 84%. Typ zrodta - LED. Plytka obwodoéw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x6mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumien $wietlny zrodta - 1392Im.
Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2
,R6=82,2. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917.
Trwato$¢ 60 tys.godzin przy wspotczynniku L80/B10. Ilo§¢ zrodet - 4.
Moc zroédet w oprawie - 34,8W. Skutecznosé¢ zrodta - 160Im/W. Moc
oprawy -36W. Sprawno$¢ oprawy - 82,3%. Skuteczno$¢ s$wietlna
oprawy - 127,30Im/W. 1P65. 1K10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Szybki montaz opawy bez konieczniosci demontazu klosza.

Oprawa awaryjna natynkowa. Obudowa z bialego poliweglanu. Wymiary oprawy:
$rednica 202mm, wysoko$¢ 58mm. Montaz natynkowy (sufit). Zrédlem $wiatta sa
wysokowydajne power LED o mocy 1W. Strumien $wietlny oprawy: 130lm. Uktad
optyczny korytarzowy. Maksymalny czas fadowania 24h. W oprawach moga pracowaé
akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. 1II klasa izolacji elektrycznej. Stopiefi ochrony przed
wnikaniem pytu i wody IP65 . Napigcie zasilania: 176-275VAC/50-60Hz. Dopuszczalna

temperatura otoczenia: 0°C - 40°C. Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1
godzina. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie

9
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11 £a OPRAWA AWARYJNA
IP65 10W/B/1/SA/AT
12 £3 OPRAWA AWARYJNA

IP65 1W/B/1/SE/AT

9. UWAGI koncowe

akumulatora. Zabezpieczenie przed glebokim roztadowaniem.  Automatyczny test
dziatania oprawy. Certyfikaty i dopuszczenia - CE/ CNBOP.

UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 04 830 -Oprawa awaryjna do montazu
nastropowego na suficie/Scianie. Wymiary - 242x233,5x233,5mm. Korpus z blachy
stalowej o grubosci 0,6mm, malowany farba proszkowa poliestrowg fasadowa, UV
odporna. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubo$ci 4mm
o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatla wg
1SO13468-1 - 90%.Typ zrodla - LED. Moc zrodla - 9W. Strumien $wietlny Zrodta -
15001m. Wspotezynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K.
Tlo$¢ zrodet - 1. Moc Zrodet w oprawie - 9W. Skuteczno$¢ zrodia - 166,67Im/W. Moc
oprawy - 11W. Sprawno$¢ opawy - 80,5%. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy - 109,77Im/W.
1P65. IK10. Maksymalny czas tadowania 24h. W oprawach moga pracowac
akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. 1II klasa izolacji elektrycznej. Stopiefi ochrony przed
wnikaniem pytu i wody - IP65. Napigcie zasilania: 176-275AC/50-60Hz. Dopuszczalna
temperatura otoczenia:-25°C + 40°C. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca
obecnos¢ napiecia 1 ladowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed glgbokim
roztadowaniem. Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Automatyczny
test dziatania oprawy. Certyfikaty i dopuszczenia - CE/ CNBOP.

Oprawa awaryjna jednostronna. Korpus oprawy wykonany z biatego poliwegglanu.
Szyba wykonana z przezroczystego PC. Montaz nascienny. Wymiary oprawy:
276x143x44mm. Zrédlem $wiatta sa wysokowydajne LED o mocy catkowitej 1W.
Maksymalny czas fadowania 24h. W oprawach moga pracowa¢ akumulatory Ni-MH lub
Ni-CD. II klasa izolacji elektrycznej. Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody -
IP65. Napiecie =zasilania: 176-275AC/50-60Hz. Odleglo$¢ rozpoznania: 30m.
Dopuszczalna temperatura otoczenia:-0°C + 40°C. Dodatkowe informacje: LED
sygnalizujgca obecno$¢ napigcia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed
glebokim roztadowaniem. Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina.
Automatyczny test dziatania oprawy. Certyfikaty i dopuszczenia - CE/ CNBOP.

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi

przepisami (w szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Catos¢ robot wykonad

zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —

Montazowych, cz. V- Instalacje elektryczne”.

Projektowat: mgr inz. Daniel Dziedzic

upr.:SWK/0102/PWOE/13
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Ochrona od porazen 3
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Identyfikacja ztaczy GN/1 GN/2 GN/3 GN/4 GN/5
Opis Wytacznik gtéwny Lampka kontrolna faz Ogranicznik przepig¢ Tablica Piwnica Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V
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Typ izolacji kabla PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
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Identyfikacja ztaczy GN/6 GN/7 GN/8 GN/9 GN/10 GN/11 GN/M2 GN/M3 GN/14
Opis Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V
Przewdd - Przekrdj 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2
Typ kabla YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo
Typ izolacji kabla PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
Nr. projektu: c F
schemat prol
B E
Nr. rysunku: S-1 A D
Tablica TG
Data: 03.2018r. Autor: mgr inz.Wojciech Fronczyk [Nr. akrusza: 2/4




123
\\
19
P304 TX3
4p
40A 0.03A
D 6000A
19 % 20 % 21 % 22 % 23 % 24 % 25 % 26 % 27
D 5$301B 5$301B 5$301B 5$301B 53018 5$301B 5$301B 5$301B 5$301B
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A
N
o o o o o o _ _ 1
PE ] ] LS. pS. ] ] LS. ] ] LK
R<10 Ohm
Identyfikacja urzadzenia 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Identyfikacja ztaczy OSW/1 OSW/1 OSW/2 oSW/3 OSW/4 OSW/5 oSW/6 osw/7 oSW/8
Opis Proj. oswietlenie Proj. oswietlenie Proj. oswietlenie Proj. oswietlenie Proj. oswietlenie Proj. oswietlenie Proj. oswietlenie Proj. oswietlenie Proj. oswietlenie
Przewdd - Przekrdj 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2
Typ kabla YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo
Typ izolacji kabla PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PvVC
Nr. projektu: c F
schemat prol
B E
Nr. rysunku: S-1 A b
Tablica TG
Data: 03.2018r. Autor: mgr inz Wojciech Fronczyk [Nr. akrusza: 3/4




123
\\
32
P304 TX3
4p
40A 0.03A
D 6000A
% 28 % 29 % 30 31 32 % 33 % 34 % 35
5$301B 5$301B 5$301B D 5$301B D 53018 5$301B 5$301B 5$301B
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
10A 10A 10A 10A 10A 10A 16A 16A
6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A
N
PE f ,f f ,f f f f f
. ; R<10 Ohm
Identyfikacja urzadzenia 28 29 30 31 32 33 34 35
Identyfikacja ztaczy OSW/9 OSW/10 AW/ PV
Opis Proj. oswietlenie Proj. oswietlenie Osw. awaryjne Instalacja Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
fotowoltaiczna
Przewdd - Przekrdj 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 S5x4mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2
Typ kabla YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDY zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo
Typ izolacji kabla PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PvVC
Nr. projektu: F
schemat prol
E
Nr. rysunku: S-1 b
Tablica TG
Data: 03.2018r. Autor: mgr inz Wojciech Fronczyk [Nr. akrusza: 4/4




G H 1 3 K
Uktad sieci Sie¢ TNS 1
Napiecie znamionowe 400V
FR 304
4p
63A
Ochrona od porazen 2
Samoczynna wytgczenie zasilania
w sieci TN-S
123 123 123 123
2 3 4 4
L1301 Ogr. przepie¢ C P304 TX3 P304 TX3
® 1P 4p 4p 2P
10A o T2 40A 0.03A 25A 0.03A
12.5kA [  6000A [  6000A
P 5 6 7 8 9
D 5$301B D 5$301B 43 5$301B A 5$301B L 5$301B A 5$301B
1P 3P 3P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 16A
6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A
N
o o o o o o o _ _ 1
PE A pS. ] L. ] LS. pS. A LK
R<10 Ohm
Identyfikacja urzadzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Identyfikacja ztaczy GN/M GN/2 GN/3 OSW/1 OSW/2 Piec C.O.
Opis Wytacznik gtéwny Lampka kontrolna faz Ogranicznik przepig¢ Gniazda 230V Gniazdo 400V Gniazdo 400V Proj. Oswietlenie Proj. Oswietlenie Piec C.O.
Przewéd - Przekréj 5x6mm2 3x1,5mm2 1x10mm2 3x2,5mm?2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2
Typ kabla YKY YDYp zo LgY YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo
Typ izolacji kabla PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
Nr. projektu: c F
schemat prol
B E
Nr. rysunku: S-2 A b
Tablica TP
Data: 03.2018r. Autor: mgr inz.Wojciech Fronczyk [Nr. akrusza: 1/1




