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PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI RUDKI
NA CZESCI DZIALKI O NR EW. 588, GMINA NOWA SLUPIA
KATEGORIA OBIEKTU: XI
INSTALACJA GAZU

Nazwa inwestora:
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KODY CPV:

1) 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
2) 45320000- 6 - Roboty izolacyjne

3) 45321000-3 - I1zolacja cieplna

4) 45331110-0 - Instalowanie kottow
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kottowni gazowej,
wyposazonej w kociot gazowy kondensacyjny, gazowy, z zamknietg komorg spalania
o0 mocy nominalnej 45kW w termomodernizowaniem budynku Przedszkola w
Rudkach.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zrédta ciepta.

Zakres robét demontazowych obejmuje:

— spuszczenie wody z catosci instalacji grzewczej w budynku,
— demontaz istniejgcych urzadzen w kottowni,

— odciecie rur instalacji grzewczych,
Zakres robét budowy kottowni:

- przygotowanie pomieszczenia do montazu urzadzen,

- wykonanie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej,
- montaz urzadzen w kottowni,

- ufozenie rurociggéw w kottowni,

- wykonanie automatyki sterujacej,

- proby szczelnosci,

- napetnienie instalacji wodnej,

- uruchomienie uktadu grzewczego,

— odbior robot

1.3 TECHNOLOGIA ZRODLA CIEPLA

Projektowana inwestycja polega na termomodernizacji budynku przedszkola
przy ul. Chetmowej 11 w Rudkach gmina Nowa Stupia. W ramach zadania
przewiduje sie wykonanie nowego zrodta ciepta dla celéw c.o. grzejnikowego oraz
wymiane istniejgcego podgrzewacza wody cieptej na elekiryczny z nastawg



przygotowywanej temperatury i mozliwoscig dokonania przegrzewu w celu usuniecia
bakterii Legionella. W tym celu zastosowano kociot z dodatkowym zestawem
przytgczeniowym. Moc projektowanego kotta wynosi 45kW i pokrywa w catosci
zapotrzebowanie ciepta, ktére wynosi ok. 38,2kW.

Projektowana kottownia bedzie pracowac¢ w uktadzie zamknietym i bedzie wytwarzac
czynnik grzewczy o parametrze 70/50°C. W celu zabezpieczenia projektowanego
uktadu grzewczego, kociot bedzie wyposazony w membranowy zawor

bezpieczenstwa oraz przeponowe naczynia wzbiorcze.

Dane kotta:

Nr Dane kotta

1 Moc 30 kW
2 szeroko$¢ 640 mm
3 Wymiary gtebokos$¢ 453 mm
4 wysokosé 792 mm
5 Ciezar wtasny 61 kg
6 Pojemnos$¢ wodna kotta 4,5 dm?3
7 Dopuszczalne ci$nienie robocze 3,0 bar
8 Sprawnos¢ kotta przy temp. 70/50°C 98 %
9 Srednica rury spalinowej 80/125 |mm

Projektowana kottowni bedzie pracowa¢ w uktadzie pogodowym. Znaczy to, ze w
zaleznosci od temperatury panujgcej na zewnatrz (odczyt przez czujnik pogodowy,
zamontowany na $cianie zewnetrznej budynku), kociot bedzie wytwarzat czynnik

grzewczy o roznych parametrach, zgodnych z zastosowang krzywa grzewcza.



1.4 INSTALACJA C.0. GRZEJNIKOWEGO W POMIESZCZENIU KOTLOWNI
Na przewodach zasilania bedg zainstalowane:

- dwa zawory, kulowe odcinajgce, gwintowane DN32,

— filtr siatkowy DN32,

— pompa obiegowa,

- trojdrozny zawdr mieszajacy z sitownikiem,

— zawor zwrotny, z sprezyna, do wody grzewczej DN32,
- zawor rownowazacy miedzy zasilaniem i powrotem

- dwa manometry,

— termometr.
Na przewodach powrotu bedg zainstalowane:

— zawor kulowy odcinajgcy, gwintowany DN32,
— manometr,
- termometr,

— spust wody z instalaciji.

1.5 RUROCIAGI ROZPROWADZAJACE W POMIESZCZENIUKOTLOWNI

Instalacje kottowni i rozdzielni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg.
PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie. Na przewodach nalezy zamontowac
zawory kulowe kotnierzowe dla srednic wiekszych niz DN-50 i gwintowane dla
$rednic mniejszych, zawory zwrotne. Potgczenia kottdw z rurociggami wykonaé jako
roztgczne. Przewody wody zimnej, przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
82/H-74200.

2 MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatébw okreslonych dostawcow nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w
doborze urzadzen i materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych
przez projektanta parametréw dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego

standardu technicznego i jako$ciowego inwestyciji.



Nr Urzadzenie
Kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknieta komora spalania, wbudowanym

1 membranowym zaworem bezpieczenstwa, mocy 45kW z dodatkowym zestawem
przytaczeniowym

2 Przeptywowe naczynie wzbiorcze, zabezpieczenia ztadu c.o. pojemnosci 25dm3

3 Filtr mechaniczny do wody

4 Zmiekczacz wody kottowej z butlg z zywicg jonowymienng

5 Zawor napeienia instalacji wyposazony w antyskazeniowy zawor zwrotny klasy BA

6 Membranowy ;awér bgzpieqze[ﬁstwa, ngezpieczenia ukfadu grzewczego - na wyposazeniu
kotta - o $rednicy 3/4" i ci$nieniu otwarcia 3,0 bar

7 Zawoér kulowy odcinajacy, gwintowany DN15

8 Zawoér kulowy odcinajacy, gwintowany DN32 do wody gorgce;j

9 Zawor zwrotny, gwintowany DN15

10 Zawor zwrotny, gwintowany DN32 - do wody goracej

11 Filtr siatkowy, gwintowany DN32 do wody gorace;j

12 Czujnik temperatury zewnetrzne;

13 Bufor gazu, rura stalowa czarna, bez szwu do instalacji gazowych DN80 dtugosci L=1,3m

14 Zawor kulowy odcinajacy, gwintowany, do gazu DN32

15 Filtr siatkowy, gwintowany, do gazu DN32

16 Odkraplacz

17 Neutralizator kondensatu

18 Zawor nadmiarowo - upustowy

19 Pompa 9b_iegowa elektroniczna, z ptynna regulacja, przytacze kotnierzowe DN32, zakres
wysokosci podnoszenia 1-6mH20, wymagany punkt pracy Q=1,98m3/h i H=5,52mH20

3 SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego:

narzedzia monterskie,

wiertarki,

komplet narzedzi do prac spawalniczych,
pompa do prob hydraulicznych,
rusztowanie lekkie przesuwane,
pomosty drewniane,

samochody skrzyniowe,

samochody dostawcze.

4 TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac

budowy Ilub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy mogg byé




przewozone dowolnymi $rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. Zaleca sie transport materiatéw

w warunkach zalecanych przez producentéw.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedga wykonywane

roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wyzej opisanych.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z:

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonanie i
odbioru instalacji ogrzewczych”, maj 2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 2003 NR 121 poz. 1138 wraz z
pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- wytyczenie tras prowadzenia przewoddéw,
— zamontowanie wspornikéw pod urzgadzenia,

— ustawienie - montaz urzgdzen kottowni.

5.2 ROBOTY MONTAZOWE

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Rurociagi stalowe czarne nalezy tgczy¢ poprzez
spawanie lub na kotnierze. Rurociggi ocynkowane tgczyé za pomocg ksztattek
ocynkowanych.

W najnizszych punktach zamontowaé¢ kurki spustowe, w najwyzszych

odpowietrzniki automatyczne.



5.3 IZOLACJA TERMICZNA
Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowa¢ otuling o grubos¢ izolacji:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Min. grubos$c izolaciji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,0035W/(m*K))
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30
. _ rowna srednicy
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm _
wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100

5.4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Rury stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i pomalowaé

dwukrotnie emalig syntetyczng kreodurowg termoodporng o symbolu 7962-000-950.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inzynier po zakonczeniu robét lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robot,

przy uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych robot.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z

dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi przepisami.

7 WARUNKI PLATNOSCI

Ogbélne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7
"WYMAGANIA OGOLNE" .



A. zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie,

B. kwota ryczattowa za wykonanie robét uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— usuniecie materiatbw pochodzgcych z prac wyburzeniowych ze stanowiska
roboczego,

- wywoz i utylizacja materiatow przeznaczonych do trwatego usuniecia,

— dostawe niezbednych materiatébw do wykonania zadania,

— wykonanie prac montazowych,

- wykonanie prac izolacyjnych,

- wykonanie wszystkich prob i odbiorow,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 NORMY

PN/B-02419 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych

zamknietych systeméw cieptowniczych badania.

PN/B-02415 Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow

cieptowniczych.



