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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolu w Rudkach

na czesci dziatki o nr ew. 588, gm. Nowa Stupia.
1.2. Zakres robot objetych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1

1.2.1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

a) wykonanie instalacji c.o0. z jej wyposazeniem w grzejniki typu

kompaktowego.

Rurociagi rozprowadzajqce wykonac rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem
kondygnacji piwnicy. Catos¢ instalacji nalezy izolowa¢ termicznie.
Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie
rurociaggdw na odcinkach prostych dlugosci powyzej 5 m wykonad
kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy
jako potencjalne ramiona kompensacyjne. Przy pofgczeniach pionéw z

poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0.3 m.
1.2.2. Izolacje termiczne

Przewody instalacji C.0. oraz centralnego ogrzewania nalezy izolowac o

grubosc izolacji o wspotczynniku A=0,035 W/m*K:

— 2cm dla rurociggdéw o s$rednicy wewnetrznej do 22mm,



- 3cm dla rurociggdéw o sSrednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,

- réwnej srednicy wewnetrznej rury dla rurociggdw o Srednicy

wewnetrznej od 35 do 100mm.
1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie podstawowe czynnosci
wystepujqce przy wymianie instalacji C.O. oraz prace przygotowujace:

- Roboty demontazowe i przygotowawcze - do robdt tych stosujg sie
ustalenia zawarte w SST roboty rozbidrkowe.

- Roboty montazowe instalacji C.O. - obejmujg one montaz
rurociaggéw, grzejnikdw, armatury na pionach oraz gtowice termostatyczne

na grzejnikach.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewczga wodng
stanowi uktad pofaczonych przewoddéw napetnionych wodg instalacyjng,
wraz z armaturg, pompami i innymi urzgadzeniami ( w tym grzejnikami
wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od zrddta ciepfta.
W szczegodlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z czesci
wewnetrznej i czesci zewnetrznej.

1.4.2.Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza
znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji
ogrzewczej zaczyna sie zaworami odcinajacymi te czes¢ od czesci
zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.

1.4.5.Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja
stanowigca czesS¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgcej do
rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

1.4.6.Woda instalacyjna - (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwor
substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature

zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.



1.4.7.2r6dto ciepta - Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub
grupowy), ukfad z pompq ciepta, ukifad z kolektorami stonecznymi,
dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.8. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) - Obliczeniowe
(projektowe) cisnienie pracy instalacji ( podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

1.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia
statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalacji.

1.4.10. Cisnienie proébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji,
przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.11. Cisnienie nominalne PN - Obliczeniowa (projektowana)
temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub dn- Srednica, ktéra jest dogodnie
zaokraglong liczbg, w przyblizeniu rédwng $rednicy rzeczywistej.

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana)
temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢

przekroczona w zadnym jej punkcie.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowg, postanowieniami zawartymi
w COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” - zeszyt nr 6, specyfikacji technicznej i poleceniami

Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.



2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatow okreslonych dostawcéw
nalezy traktowad jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce
przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatéw,
z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu

technicznego i jako$ciowego inwestycji.

2.1. Termoregulacja centralnego ogrzewania

2.1.1. Glowica termostatyczna

2.1.2, Zawory termostatyczne z ciqgtq nastawg wstepnag
2.1.3. Rury wielowarstwowe PE-\RT/AL/PE-RT

2.1.4. Zawory powrotne bez wstepnej regulacji
2.1.5. Zawor regulacyjny z kryzg pomiarowg
2.1.6. Grzejniki stalowe podigqczone od boku

2.1.7. Izolacja termiczna o wspodtczynniku A=0,035 W/m*K
2.1.8. Zawory kulowe gwintowane i mufowe

2.1.9. Odpowietrzniki mosiezne $r. 15mm

2.1.10. Zawory odcinajqce kulowe

2.1.11. Przejscia p.poz.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania:

* narzedzia monterskie,
» wiertarki,

 komplet narzedzi do prac spawalniczych,



 komplet narzedzi do zaprasowywania ksztattek,
« pompa do préb hydraulicznych,

» rusztowanie lekkie przesuwane,

 pomosty drewniane,

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze.
4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatdw i urzadzen dla wszystkich instalacji
od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac
budowy. Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem

i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedq wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wyzej
opisanych. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji grzewczych” - zeszyt nr 6.
5.1. Roboty przygotowawcze
Instalacja CO.

« Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

« wytyczenie tras prowadzenia przewoddw oraz sprawdzenie ich
pionowego potozenia w stosunku do przewoddéw innych instalacji
sanitarnych

« zamontowanie wspornikéw pod urzadzenia



5.2. Roboty montazowe CO

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
zgodnie z dokumentacjq techniczng. Rury wielowarstwowe PE-RT/AL oraz

ksztattki nalezy taczy¢ za pomoca tulei zaciskowych.

W najnizszych punktach zamontowac¢ korki spustowe, w najwyzszych
odpowietrzniki automatyczne. Rurociggi z rury wielowarstwowych
uktadane sq w poziomie i w pionie, w przestrzeni stropu podwieszonego, w
bruzdach Sciennych oraz w warstwach podposadzkowych. Rury stalowe

oraz ksztattki nalezy taczy¢ za pomocg spawania gazowego.
5.3. Izolacja termiczna

Przewody instalacji C.0. oraz centralnego ogrzewania nalezy izolowac o

grubosc izolacji o wspotczynniku A=0,035 W/m*K:
— 2cm dla rurociggéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm,
— 3cm dla rurociggdéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,

- réwnej s$rednicy wewnetrznej rury dla rurociggdw o Srednicy

wewnetrznej od 35 do 100mm.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Termoregulacja centralnego ogrzewania

Kontrole wykonania instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
Wymaganiami technicznym CORBTI INSTAL Zeszyt 2 i 6 - warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania

+ sprawdzenie jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy
instalacji

« sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

« sprawdzenie jakosci robdt i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

« sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robdt

spawalniczych



« sprawdzenie szczelnosci instalacji

» sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez
wykonawce

» sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

« sprawdzi¢ kompatybilnos¢ izolacji termicznej na rurociggach
6.2. Proby szczelnosci instalacji CO

Proby wykonac¢ przed uzupetnieniem izolacji przewoddéw, zatozeniem
gtowic termostatycznych i regulacjq hydrauliczng. Na 24 godziny przed
rozpoczeciem badan szczelnosci instalacje kilkakrotnie starannie wyptukad

az do wyptywu czystej wody.

Nastepnie wypetni¢ wodg zimng uzdatniong, doktadnie odpowietrzyé
i sprawdzi¢ szczelno$¢ przy cisnieniu hydrostatycznym stupa wody
w instalacji. Odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa
a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji przy pomocy recznej pompy
ttokowej do wartosci cisnienia probnego 0,45MPa. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ osobno dla instalacji centralnego ogrzewania. Prébe
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.
W czasie proby muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi byc¢

odpowietrzony.

Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ podczas rozruchu prdébnego.
W razie wykrycia, w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen,
zabrania sie ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniajgce - wykryte
miejsca wadliwe nalezy wycig¢, oczyscic¢ i potaczy¢ na nowo, wmontowujgc
nowg ksztattke taczacaq a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng prébe

hydrauliczng po czym instalacje nalezy przeptukac¢ woda.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji CO nalezy sporzadzié

protokdét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.



7. Obmiar rob6t - umowa ryczatltowa

Ogdlne zasady ptatnosci podano w STWIiORB kod CPV 45000000-7
"WYMAGANIA OGOLNE" .
- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone
W umowie,
- kwota ryczattowa za wykonanie robét uwzglednia:
» przygotowanie stanowiska roboczego,
> wykonanie robét przygotowawczych,
> wywoz i utylizacja materiatdw przeznaczonych do trwatego
usuniecia,
dostawe niezbednych materiatéw do wykonania zadania,
wykonanie prac montazowych,
wykonanie prac izolacyjnych,
wykonanie wszystkich prob i odbioréw,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

YV V. V VYV V V

wszelkie inne czynnosci towarzyszace do prawidlowego wykonania
zadania nie objete w dokumentacji,

» likwidacja stanowiska roboczego.
9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru po zakonczeniu roboét lub ich

czesci przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt budowlany, protokoty
pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie
wykonywania robdt, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci

wykonywanych robdt.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardéw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjq projektowq, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi
przepisami.
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Podczas odbioru czesciowych i koncowych urzadzen C.O. nalezy

przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie zastosowanych materiatdw i armatury z odpowiednimi

normami,

- zabezpieczenie materiatdw przed korozja,

- badanie przewodéw,

- sprawdzenie armatury,

- badanie czystosci urzadzen,

- badanie szczelnosci na zimno i goraco,

Badania instalacji nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacych fazach:

- po zakonczeniu montazu;

Po przeprowadzeniu ptukania catej instalacji oraz dokonaniu regulaciji.
10.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane uwzglednia

wszystkie czynnosci i wymagania skfadajace sie na jej wykonanie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspéfczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi. Wymagania.

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-95/B-02421 Izolacja cieplna rurociaggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

11.2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ~Warunki

wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt nr 6
11.3. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyborach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627)
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