JESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETR/ZNEJ
Rodza] wyrobu Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne
Oznaczenie D/ D/7 D/3 D/4 D/5
1070 500 500 1000
/
/
/
Schemat :TE @: f f il e
\
\
\
\
\
Wym. Wym. w swietle | S0 1570 1550 920 1000 1150
[mm] otworu Ho 2150 2050 2050 2050 2500
Wym. Wym. zewn. Sz 1500 13500 900 900 1100
[mm] drzwi Hz 2100 2000 2000 2000 2450
Rodzaq| LEWE / PRAWE L P L P L P L P L P
los¢  [szt.] PIWNICA 0 0 0 0 0 0 w 0 0 1
los¢  [szt.] PARTER 1 0 0 w 1 0 0 0 0 0
los¢  [szt.]| RAZEM (L/P) ] 0 0 ] ] 0 ] 0 ] 0
los¢  [szt.] RAZEM w 1 1 1 w
Uwagi Nowe drzwi z ciepfego | Nowe drzwi z ciepfego | Nowe drzwi z cieptego | Nowe drzwi z cieptego | Nowe drzwi z ciepfego
aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
JESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
Rodzaj wyrobu Drzwi wewngtrzne
Oznaczenie D1
Schemat @:
Wym. | Wym. w swietle | SO 1000
Lmm] otwory Ho 2050 UWAGA: e
1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem.
Wym. Wym. zewn. Sz 900 2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z projektantem.
. 3. Wszelkie zmiany uzgodnic¢ z projektantem.
[m m} drew Hz 2000 4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy
Rodza LEWE / PRAWE L B wykonaé zgodnie z projektami branzowymi.
lose  [szt.] PIWNICA 0 2 . _ ) ) Cudowlanveh
> uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych,
los¢ SZH PARTER 0 0 istnieje mozliwos¢ wystgpienia zmian technologicznych
lose  [szt.]| RAZEM (L/P) 0 D i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki
. powstatej z w/w prac, wowczas nalezy sie niezwtocznie
lose SZH RAZEM 2 skonsultowac z projektantem.
Nowe drzwi stalowe o
Uwagi odpornosci ogniowe]
EI60

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ

(PROJEKT WYKONAWCZY)

skala 1:50

STOLARKA

DRZWIOWA  ZEWNETRZNA

PROFILE RAMOWE

DRZWI

PROFILE Z CIEPLEGO ALUMINIUM;
C/TERO—KOMOROWE Z WKLADKA TERMICZNA

SZYBY DRZWI

KLASA SZYB: P1
KLASA SZYB: P2 — SALA GIMNASTYCZNA

PAKIET SZYBOWY

PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY

DRZWI 4/12/4/12/4

WYPELNIENA PANEL OBUSTRONNIE NAKLADKOWY
DRZWI RDZEN Z PIANKI TERMOIZOLACYJNE
USZCZELKI USZCZELKI Z EPDM

WSPOr CZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DRZWI

U_[W/(m™K)]

1,30

UWAGI OGOLNE:

— PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ
NALEZY DOKONAC OBMIAROW RZECZYWISTYCH W
NATURZE, USTALIC DOKLADNY RODZAJ STOLARKI, KOLOR,
STOPIEN PRZESZKLENIA,

INWESTOREM

POMIESZCZENIA W KTORYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA,

SPOSOB OTWIERANIA 7
WEDLE POTRZEB I PRZEZNACZENIA
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